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A. Uvodni del 

1. Družbe skupine HSE 

Katalog osebne varovalne osebe uporabljajo spodaj navedene družbe skupine HSE, za katere se v 
nadaljevanju tega kataloga iz naslova lažjega poimenovanja uporabljajo sledeče kratice: 

Z.št. Kratica Celoten naziv in sedež družbe 

1 HSE Holding Slovenske elektrarne d.o.o., Koprska cesta 92, 1000 Ljubljana 

2 DEM Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 

3 SENG Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica 

4 TEŠ Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj 

5 PV Premogovnik Velenje, d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje 

6 RGP RGP d.o.o., Rudarska 6, 3320 Velenje 

7 HSE Invest HSE Invest d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 

2. EN standardi 

Vsa osebna varovalna oprema, ki se proizvaja oz. daje na trg držav EU mora biti testirana in certificirana po 
zahtevah evropskih standardov, v kolikor se naročnik predhodno drugače ne opredeli. 
 
Direktiva 89/686/EGS razvršča osebno varovalno opremo (OVO) glede na dva nivoja tveganj: minimalna (OVO 
kat. I) in smrtna tveganja (OVO kat. III). Vsa tveganja, ki so med minimalnimi in smrtnimi označujemo kot 
vmesna. Pokriva jih osebna varovalna oprema kategorije II.  
 
KATEGORIJA I; zajema OVO, ki uporabnika varuje pred minimalnimi tveganji, katerih učinke, če so postopni, 
lahko uporabnik ugotovi varno in pravočasno. V to kategorijo spada izključno OVO za varovanje pred: 
površinskimi mehanskimi poškodbami, čistilnimi sredstvi z blagim delovanjem, tveganji, s katerimi se 
srečujemo pri rokovanju z vročimi elementi pri katerih uporabnik ni izpostavljen temperaturi večji od 50° C, 
atmosferskimi dejavniki, ki niso niti izjemni, niti ekstremni, manjšimi udarci in vibracijami, ki ne prizadenejo 
vitalnih delov telesa in njihovi učinki ne povzročajo nepopravljive poškodbe organizma. Primeri so: delovna 
oblačila, bombažne rokavice … Za OVO kat. I ni potrebno testiranje in certificiranje s strani priglašenega 
organa, je pa proizvajalec odgovoren, da OVO ustreza osnovnim zahtevam direktive in osnovnim standardom 
za posamezno skupino. 
 
KATEGORIJA II; pokriva srednja tveganja in mora biti pred začetkom prodaje testirana in certificirana s strani 
priglašenega organa. Samo tak organ lahko izda dovoljenje za označevanje izdelka z oznako CE. Vsak 
priglašeni organ ima svojo identifikacijsko številko. Ime in naslov priglašenega organa morata biti navedena 
na navodilu za uporabo. Primeri OVO kat. II so: rokavice za mehansko zaščito (odrgnine, ureznine…), zaščitna 
očala, zaščitna obutev… 
 
KATEGORIJA III; zajema OVO, ki je namenjena za varovanje pred smrtnimi nevarnostmi ali pred tveganji, ki 
lahko resno in nepopravljivo poškodujejo zdravje in katerih učinkov, ki jih predvideva proizvajalec OVO, 
uporabnik ne more pravočasno ugotoviti. Poleg testnih in certifikacijskih zahtev za kat. II, mora imeti 
proizvajalec OVO kat. III še neodvisno potrjeno kontrolo kvalitete procesov. (n.pr. ISO 9002). Na izdelku se 
poleg oznake CE pojavlja še identifikacijska št. priglašenega organa. n.pr CE0120. Priglašeni organ periodično 
testira OVO kat. III, za katero je izdal certifikat. Primeri OVO kat. III so: rokavice za delo s kemikalijami, zaščitni 
respiratorji, zaščitna oblačila, čelade… 

3. Predpisi 

Za osebno varovalno opremo veljajo naslednji predpisi: 
• Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot), 

• Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS), 

o Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi ter 

http://www.ti.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/seznam_predpisov/
http://www.ti.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/seznam_predpisov/
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=201833&stevilka=1545
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o Seznam standardov, ki privzemajo harmonizirane evropske standarde, katerih uporaba ustvari domnevo 
o skladnosti osebne varovalne opreme z zahtevami Pravilnika o osebni varovalni opremi. 

 

4. Osnovna legenda označevanja - obeleževanja 

 Zaščitna in delovna obutev 

Zaščitna obutev (EN ISO 20345) 

SB osnovne zahteve standarda, zaščitna kapica, odporna na udarce do 200 J 

S1 = SB + E + A zaprt petni del, antistatične lastnosti, blaženje energije v petnem delu 

S2 = S1 + WRU vodoodbojen zgornji del obutve 

S3 = S2 + P zaščitni podplatni vložek, povečana odpornost podplata na zdrs 

S4 zaščitna kapica odporna na udarce do 200J, vsa obutev iz gume ali podobnih 
materialov z antistatičnimi lastnostmi in blaženjem energije v petnem delu 

S5 = S4 + P zaščitni podplatni vložek, povečana odpornost podplata na zdrs 
 

Delovna obutev (EN ISO 20347) 

SB osnovne zahteve standarda 

O1 = SB + E + A blaženje energije v petnem delu, antistatična obutev 

O2 = O1 + WRU vodoodbojen zgornji del obutve 

O3 = O2 + P zaščitni podplatni vložek, zaščita pred prebodom 

O4 obutev iz gume 

O5 = O4 + P obutev iz gume z zaščitnim podplatnim vložkom 
 

Dodatne lastnosti 

HRO podplat odporen na visoke temperature 

CI zaščita pred mrazom 

HI zaščita pred toploto 

WR nepremočljiv čevelj 

WRU nepremočljiv gornji del 

FO odpornost na olja in goriva 
 

Protizdrsnost 

SRA protizdrsnost na keramičnih ploščicah z raztopino iz natrija, sulfata in etra 

SRB protizdrsnost na jeklenih tleh z glicerolom 

SRC SRA + SRB 
 

Elektrostatika – del. 5-1 (EN ISO 61340-5-1) 

EN ISO 17249 Varovalna obutev, odporna proti urezu z verižno žago 

EN 50321 Elektroizolacijska obutev za delo na nizkonapetostnih inštalacijah 

EN 12568 
Ščitniki nog in stopal – Zahteve in preskusne metode za zaščitne kapice in vložke, 
odporne proti prediranju 

 

 

Simboli za označevanje obutve 
Piktogram  opis oznaka 

 

Zaščitna kapica je odporna do 200 J SB 

 
Obutev brez zaščitne kapice OB 

http://www.ti.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/seznam_predpisov/
http://www.ti.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/seznam_predpisov/
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Odpornost na prebod podplata do 1100 N P 

 
Antistatična obutev A 

 
Izolacija podplatnega dela pred vročino HI 

 
Izolacija podplatnega dela pred mrazom CI 

 
Blaženje energije v petnem delu E 

 
Prepustnost in vpijanje vode WRU 

 
Vodoodpornost WR 

 
Zaščita gležnja AN 

 

Odpornost podplata na kontaktno toploto (300°C, 1 
min) 

HRO 

 
Odpornost na olja in goriva FO 

 
Zaščita prstov pred kompresijo (EN15090, 7.4) R 

 

 Zaščitna oblačila 

EN 
13688/2013 
 

Varovalna obleka - Splošne zahteve 

EN 342 Varovalna obleka - Oblačila in kompleti za zaščito pred mrazom 

EN 343 Varovalna obleka – Zaščita pred dežjem 

EN 381 Varovalna obleka za uporabnike ročnih verižnih žag 

EN 465 Varovalna obleka - Varovanje pred učinki tekočih kemikalij - Zahteve za izdelavo 
oblačil za zaščito pred kemikalijami z zatesnjenimi spoji med posameznimi deli obleke 
(oprema tipa 4) 

EN 469 Varovalna obleka za zaščito gasilcev 

EN 470-1 Zaščitna obleka za uporabo pri varjenju in sorodnih postopkih 

EN 471 Dobro vidna opozorilna obleka 

EN 531 Zaščitna obleka za delavce v industriji, ki so izpostavljeni učinkom toplot 

EN 533 Varovalna obleka - Varovanje pred učinki toplote in plemena 

EN 943 
Varovalna obleka pred tekočimi in plinastimi kemikalijami, vključno s tekočimi 
aerosoli in trdnimi delci 

EN 1073 Varovalna obleka pred radioaktivno kontaminacijo 

EN 1149-5 Varovalna obleka - Elektrostatične lastnosti 

EN 11611 Varovalna obleka za uporabo pri varjenju in sorodnih postopkih 

EN 11612 Varovalna obleka - Obleka za zaščito pred toploto in plamenom 

EN 13034 Varovalna obleka pred učinki tekočih kemikalij - Zahteve za izdelavo oblačil za zaščito 
pred kemikalijami, ki nudijo omejeno zaščito pred tekočimi kemikalijami (oprema tipa 
6 in tipa PB [6]) 

EN 13758 Tekstilije - Zaščitne lastnosti pred sončnimi ultravijoličnimi žarki 

EN 13982  Varovalna obleka - Zaščita pred trdimi delci 
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EN 13998 Varovalna obleka - Varovalni predpasniki, hlače in telovniki za varovanje pred 
urezninami in vbodi ročnega noža 

EN 14058 Varovalna obleka - Oblačila za zaščito v hladnih okoljih 

EN 14116 Varovalna obleka - Zaščita pred učinki toplote in plamena 

EN 14126 Varovalna obleka - Zahteve za izdelavo in preskusne metode za varovalno obleko proti 
povzročiteljem infekcije 

EN 14605 Varovalna obleka pred učinki tekočih kemikalij - Zahtevane lastnosti za obleko, 
neprepustno za tekočine (tip 3) ali za razpršila (tip 4), vključno z dodatki, ki 
zagotavljajo zaščito za posamezne dele telesa (tipa PB [3] in PB [4]) 

EN 61340 Elektrostatika – ESD 

EN 61482 Delo pod napetostjo - oblačila za zaščito pred temperaturno nevarnostjo električnega 
obloka 

 

     

Zaščita pred učinki 
toplote 

Zaščita pred 
mrazom 

Zaščita pred slabimi 
vremenskimi 
razmerami 

Zaščita pred 
učinki tekočih 

kemikalij 

Visokovidna 
oblačila 

     

Zaščita pred prerezom Antistatičnost Zaščita pred UV žarki 
Zaščita pred 

ognjem in 
toploto 

Tip 3:  
zaščita pred 

kemikalijami z 
vodotesnimi 

spoji 

        

Tip 3:  
zaščita pred 

kemikalijami z 
vodotesnimi spoji 

(pršenje) 

Zaščita pred 
radioaktivno 

kontaminacijo 

Zaščita pred 
povzročitelji 

infekcij 

Osebno varovalna oprema mora biti 
označena z oznako CE, ki pomeni skladnost 
izdelka z direktivo Evropske gospodarske 
skupnosti 89/686/EEC.  
Oznako uporabljamo skupaj s piktogrami, 
lahko pa tudi samostojno, ko gre za OVO za 
minimalno tveganje (kat. 1).  

 

 Zaščitne rokavice 

EN 420 Varovalne rokavice – Splošne zahteve in preskusne metode 

EN 388 Varovalne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi 

EN 374 Varovalne rokavice za zaščito pred kemikalijami in mikroorganizmi 

EN 381-7 Varovalna obleka za uporabnike ročnih verižnih žag – 7. del: Zahteve za zaščitne 
rokavice za uporabnike verižnih žag 

EN 407 Varovalne rokavice za zaščito pred toplotnimi tveganji (toplote in/ali ognja) 

EN 455 Medicinske rokavice za enkratno uporabo 

EN 511 Rokavice za zaščito pred mrazom 
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EN 1082 Varovalna obleka - Rokavice in ščitniki rok za varovanje pred urezninami in vbodom 
ročnega noža 

EN 10819 Mehanske vibracije in udarci - Vibracije dlan-roka - Merjenje in vrednotenje 
prenosov vibracij z rokavice na dlan roke 

EN 12477 Varovalne rokavice za varilce 

EN 16350 Varovalne rokavice - Elektrostatične lastnosti 

EN 60903 Delo pod napetostjo – Rokavice iz izolacijskega materiala 

 

 

 
    

Odpornost na obrabo, prerez, 
trganje in prebod 

Zaščita pred kemikalijami 
in mikroorganizmi 

Odpornost na 
prevajanje nizkih 

temperatur, pri stiku z 
mrazom, prepustnost za 

vodo 

Antistatičnost 

   

 

Odpornost na vročino, ogenj, 
stik z vročim predmetom, na 
prevajanje toplote, sevanje, 
kapljice staljene kovine, na 

večje količine staljene kovine 

Varovanje pred 
urezninami in vbodom 

ročnega noža 
Zaščita pred prerezom 

motorne žage 
 

 

 Zaščita dihal 

EN 136 Oprema za varovanje dihal – Obrazne maske 

EN 140 Oprema za varovanje dihal – Polobrazne in četrtinske maske 

EN 143 Oprema za varovanje dihal – Filtri za zaščito pred delci 

EN 149 
Oprema za varovanje dihal - Polobrazne maske za zaščito pred delci - Zahteve, 
preskušanje, označevanje 

  
FFP1  Do 4,5 x mpi za prašne delce in aerosole 
FFP2  Do 12 x mpi za prašne delce in aerosole 
FFP3  Do 50 x mpi za prašne delce in aerosole 

EN 12941 Oprema za varovanje dihal – Zaščitna čelada ali kapuca s tlačno filtracijo zraka 

 

 Zaščita sluha 

 

EN 352 – 1 Varovala sluha – Splošne zahteve – 1. del: Naušniki 

EN 352 – 2 Varovala sluha – Splošne zahteve – 2. del: Ušesni čepi 

EN 352 – 3 Varovala sluha – Splošne zahteve – 3. del: Naušniki za pritrditev na industrijsko 
varnostno čelado 

 

 Zaščita glave 

EN 397 Industrijske zaščitne čelade 

EN 50365 Elektroizolacijske čelade za delo na nizkonapetostnih inštalacijah 
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EN 812 Lahke industrijske čelade za varovanje pred udarci 

EN 12492 Alpinistična oprema - Alpinistične čelade - Varnostne zahteve in preskusne metode 

 Zaščita oči in obraza 

Osnovni standard  

EN 166 Osebno varovanje oči – Specifikacije 
 

Standardi po namenu uporabe 

EN 169 Osebno varovanje oči – Filtri za varilne in sorodne tehnike 

EN 170 Osebno varovanje oči – Ultravijolični filtri 

EN 171 Osebno varovanje oči – Infrardeči filtri 

EN 172 Osebno varovanje oči – Filtri za zaščito pred sončnim bleskom v industriji 
 

Oznake na okvirju in leči 

3 tekočine 

4 veliki prašni delci > 5 μm 

5 plin in fini prah < 5 μm 

8 električni oblok s kratkim stikom 

9 staljena kovina in vroči trdi delci 

Mehanska odpornost 

S okrepljena trdnost (zadrži padec 22 mm, 43 g kroglice iz višine 1,30 m) 

F počasni delci (zadrži udarec 6 mm, 0,86 g kroglice pri hitrosti 45 m/s) 

B srednje hitri delci (zadrži udarec 6 mm, 0,86 g kroglice pri hitrosti 120 m/s) 

A hitri delci (zadrži udarec 6 mm, 0,86 g kroglice pri hitrosti 190 m/s) 

T udarci pri ekstremnih temperaturah (-5 °C / +55 °C) 
 

Tip filtra 

2 in 2C UV filter 

4 IF filter 

5 in 6 Sončni filter 
 

Stopnja zatemnitve 

1.2 prozorna ali rumena 

1.7 zunanja/notranja 

2.5 bronasta ali siva 

3.1 temno siva, temno bronasta ali polarizirana 
 

Optični razred 

1 Stalna uporaba 

2 Uporaba s prekinitvami 

3 Občasna uporaba 
 

Dodatne zahteve 

K Poškodba zunanjosti z drobnimi delci 

N Odpornost proti rosenju 
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 Višinska varovalna oprema 

EN 353 – 2 Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine – 2. del: Drseče 
naprave za zaustavljanje na gibljivem vodilu 

EN 354 
Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine – Vrvi z zaključno 
zanko 

EN 355 Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine – Blažilniki padca 

EN 358 Osebna varovalna oprema za namestitev pri delu in zaščito pred padci z 
višine - Pasovi za namestitev pri delu, pozicijski trakovi in zanke 

EN 360 Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine – Samonavijalna 
zaustavitvena naprava 

EN 361 Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine – Varovalni pasovi 

EN 362 Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine – Spojni elementi 

EN 795 Varovanje pred padci z višine – Sidrišča 

EN 1496 Osebna oprema za varovanje pred padci - Reševalne dvigovalne naprave 

EN 341 
Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine – Naprave za 
spuščanje ob reševanju 

EN1497 Osebna oprema za varovanje pred padci – Reševalni pasovi 

 

5. Dodatne zahteve po področjih OVO 

Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi: 
- tehnični list proizvoda z opisom v slovenščini in njegovo sliko, 
- originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna z veljavno Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o osebni 

varovalni opremi, 
- potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so 

izjava ter navodila zahtevana po veljavni Uredbi o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi. 
 

V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, 
lahko na osnovi prejetih vzorcev izvede ustrezen kakovostno-tehnični pregled. 

 

 Dodatne zahteve področja »SKLOP 2« 

- Emblemiranje 

V ponudbi mora biti vključeno vezeno emblemiranje skladno z zahtevami naročnika. Emblem/logotip je 
razviden iz »Priloga 3«. Na levem prsnem žepu (jakne, kombinezoni, plašči, telovniki) oz. na prsnem žepu 
(podaljšani del hlač) se zahteva različno vezenje emblema/logotipa, in sicer: 
 

1 HSE 
Višina emblema/logotipa je 3 cm, +/-0,5 cm. Sestavljen je iz črne barve (pantone black), 
modre barve (Pantone 288) in sive (60% pantone black). 

2 DEM 
Dolžina emblema/logotipa je 10,5 cm, širine 2cm, +/-0,5cm.  Sestavljen je iz napisa 
Skupina hse, znaka ki ponazarja turbino, napisa dem in pod njim izpisano dravske 
elektrarne maribor. Celoten znak je lahko vezen v srebrni/sivi barvi (Pantone 431c). 

3 SENG 

Velikost emblema/logotipa je 5,5cm (širina) x 10,5cm (dolžina), +/-0,5cm. Sestavljen iz 
črne običajne barve, rdeče barve (Pantone 032C), svetlo modre barve (Pantone 320C), 
srebrne barve (Pantone 877) in temno modre barve (Pantone 288). Temno modra barva 
se uporablja za napis »Skupina HSE«, srebrna barva za vmesno črto, ostale barve za napis 
»SENG«. 

4 TEŠ 
Velikost emblema/logotipa je  5cm (širina) x 10 cm (dolžina). Sestavljen je iz modre barve 
(Pantone 2995 C), svetlo zelene barve (Pantone 376 C), temno zelene barve (Pantone 
364 C) in sive barve (Pantone Cool Grey 10).  

5 PV 
Velikost emblema/logotipa je 6 cm (višina), možna manjša odstopanja +/- 0,5 cm zaradi 
potreb izgleda logotipa. Sestavljen je iz rdeče barve (Pantone P 1807), črne barve 
(Pantone:P black) in sive barve (Pantone Cool Grey 10). 
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6 RGP 

Velikost emblema/logotipa je 7 cm (višina) x 12 cm (dolžina). Dodatno ima na hrbtni 
strani jakne logotip RGP v dolžini ca. 25 cm x 10 cm (višina). Možna manjša odstopanja 
+/- 2 cm zaradi potreb izgleda napisa in logotipa. Napis RGP v beli barvi, debelina črk cca 
0,7 cm.  

7 
HSE 
Invest 

Višina emblema/logotipa je 3 cm, +/-0,5 cm. Sestavljen iz modre barve (Pantone 288). 

 
- Cena na enoto mere mora biti ista ne glede na vrsto logotipa. 
 
- Embaliranje  

Vsak kos oblačila mora biti pakiran v PVC vrečko na kateri mora biti etiketa z velikostno številko. V primeru, 
da je oblačilo izdelano po telesnih merah posameznika (izven standarda), mora biti na vrečki navedeno 
ime uporabnika.  
 

 Dodatne zahteve področja »SKLOP 5« 

 
- Emblemiranje: Cena na enoto mere mora biti ista ne glede na barvo artikla in/ali vrsto logotipa. 

 
Artikel OVO – 022; OVO - 023 
V ponudbi mora biti vključeno vezeno emblemiranje skladno z zahtevami naročnika. Na kapah se 
logotipi izvezejo z upoštevanjem proporcionalnih velikosti na način: 

- logotip posamezne družbe spredaj, 
- napis »Skupina HSE« s strani. 

 
Emblem/logotip vsake posamezne družbe je razviden iz »Priloga 3«. Vezenje posameznega 
emblema/logotipa je opisano v nadaljevanju: 
 

1 HSE Višina emblema/logotipa je 2,5 cm, +/-0,5 cm. Sestavljen iz bele običajne barve. 

2 DEM 

Velikost emblema/logotipa je dolžina 10, 5 cm, širina 2cm, +/-0,5cm. Sestavljen je iz 
napisa Skupina hse, znaka ki ponazarja turbino, napisa dem in pod njim izpisano 
dravske elektrarne maribor. Celoten znak je lahko vezen v srebrni/sivi barvi (Pantone 
431c). 

3 SENG 
Velikost emblema/logotipa je 3,5cm (širina) x 7cm (dolžina), +/-0,5cm. Sestavljen 
je iz bele običajne barve. 

4 TEŠ  Višina emblema/logotipa je 4,5 cm, +/-0,5 cm. Sestavljen je iz sive/srebrne barve. 

5 PV Višina emblema/logotipa je 6cm, +/-0,5cm. Sestavljen je iz sive/srebrne barve. 

6 RGP 
Višina emblema/logotipa  je 7,5cm in širina 5,5cm +/-0,5cm. Sestavljen iz 
modre/črne barve. 

7 HSE Invest Višina emblema/logotipa je 3 cm, +/-0,5 cm. Sestavljen je iz bele običajne barve. 

 
Artikel OVO – 249; OVO - 021 
Emblem/logotip mora biti nanesen na telovnik s t.i. tehniko preslikača. (Preslikači ali transferni tisk je 
tehnika, kjer s pomočjo sitotiska odtisnejo barve zrcalno najprej na poseben papir, nato pa s pomočjo 
pritiska in temperature barvo prenesejo s papirja na tkanino). 
 
Emblem/logotip vsake posamezne družbe je razviden iz »Priloga 3«. 
 
Na levem prsnem delu telovnika se zahteva logotip različnih družb: 

1 HSE Višina emblema/logotipa je 3 cm, +/-0,5 cm. Sestavljen je iz bele običajne barve. 

2 DEM 
Velikost emblema je dolžina 10, 5 cm, širina 2cm, +/-0,5cm. Sestavljen je iz napisa 
Skupina hse, znaka ki ponazarja turbino, napisa dem in pod njim izpisano dravske 
elektrarne maribor. Celoten znak je lahko vezen v srebrni/sivi barvi (Pantone 431c). 
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3 SENG 
Velikost emblema/logotipa je 5,5cm (širina) x 10,5cm (dolžina), +/-0,5cm. Sestavljen 
je iz bele običajne barve. 

4 TEŠ 
Velikost emblema/logotipa je 5cm (širina) x 10 cm (dolžina), +/-0,5cm,«. Sestavljen 
je iz modre barve (Pantone 2995 C), svetlo zelene barve (Pantone 376 C), temno 
zelene barve (Pantone 364 C) in sive barve (Pantone Cool Grey 10). 

5 PV Višina emblema/logotipa je 6cm, +/-0,5cm. Sestavljen je iz sive/srebrne barve. 

6 RGP 
Velikost emblema/logotipa  na hrbtni strani telovnika jedolžine ca. 25 cm x 10 cm 
(višina). Možna manjša odstopanja +/- 2cm zaradi potreb izgleda napisa in logotipa. 
Sestavljen je iz bele barve, debelina črk cca 0,7 cm . 

7 HSE Invest Višina emblema/logotipa je 3 cm, +/-0,5 cm. Sestavljen je iz bele običajne barve. 

 
- Cena na enoto mere mora biti ista ne glede na vrsto logotipa. 

 
Artikel OVO – 001 
Emblem/logotip mora biti nanesen na bundo s t.i. tehniko preslikača. (Preslikači ali transferni tisk je 
tehnika, kjer s pomočjo sitotiska odtisnejo barve zrcalno najprej na poseben papir, nato pa s pomočjo 
pritiska in temperature barvo prenesejo s papirja na tkanino). 
 
Emblem/logotip vsake posamezne družbe je razviden iz »Priloga 3«. 
 
Na levem prsnem žepu bunde in levem prsnem delu podloge se bo zahteval logotip različnih družb: 

1 HSE Višina emblema/logotipa je 3 cm, +/-0,5 cm. Sestavljen je iz bele običajne barve. 

2 DEM 
Velikost emblema dolžina 10, 5 cm, širina 2cm, +/-0,5cm. Sestavljen je iz napisa 
Skupina hse, znaka ki ponazarja turbino, napisa dem in pod njim izpisano dravske 
elektrarne maribor. Celoten znak je lahko vezen v odsevni srebrni/sivi barvi. 

3 SENG 
Velikost emblema/logotipa je 5,5cm (širina) x 10,5cm (dolžina), +/-0,5cm. Sestavljen 
je iz bele običajne barve. 

4 TEŠ 
Velikost emblema/logotipa je 5cm (širina) x 10 cm (dolžina), +/-0,5cm,«. Sestavljen 
je iz modre barve (Pantone 2995 C), svetlo zelene barve (Pantone 376 C), temno 
zelene barve (Pantone 364 C) in sive barve (Pantone Cool Grey 10). 

5 PV Višina emblema/logotipa je 6cm, +/-0,5cm. Sestavljen je iz sive/srebrne barve. 

6 RGP 
Velikost emblema/logotipa na hrbtni strani bunde je dolžine ca. 25 cm x 10 cm 
(višina). Možna manjša odstopanja +/- 2cm zaradi potreb izgleda napisa in logotipa. 
Sestavljen je iz bele barve, debelina črk cca 0,7 cm. 

7 HSE Invest 

Velikost emblema/logotipa na hrbtni strani bunde je 20x6cm , spredaj na srčni strani  

pa 7x2cm. Sestavljen je iz bele običajne barve. 

Enak položaj logotipov/emblemov je tudi na notranjem delu jakne (prehodna jakna). 

 
- Cena na enoto mere mora biti ista ne glede na vrsto logotipa. 

 
Artikel OVO – 234, OVO – 251, OVO – 002; OVO – 010; OVO – 259 
Emblem/logotip mora biti nanesen na bundo, plašč, jakno s t.i. tehniko preslikača. (Preslikači ali transferni 
tisk je tehnika, kjer s pomočjo sitotiska odtisnejo barve zrcalno najprej na poseben papir, nato pa s 
pomočjo pritiska in temperature barvo prenesejo s papirja na tkanino). 
 
Emblem/logotip vsake posamezne družbe je razviden iz »Priloga 3«. 
 
Na enaki bundi se bo zahteval logotip različnih družb: 

1 HSE 
Na levem prsnem delu bunde mora biti logotip  v višini 3 cm (možna manjša 
odstopanja +/- 1cm zaradi potreb izgleda napisa in logotipa). Sestavljen je iz črne 
barve (pantone black), modre barve (Pantone 288) in sive (60% pantone black). 

2 DEM 
Na hrbtni strani bunde mora biti logotip DEM v dolžini ca. 30 cm in širini 15 cm 
(možna manjša odstopanja +/- 2cm zaradi potreb izgleda napisa in logotipa). 
Sestavljen je iz napisa Skupina hse, znaka ki ponazarja turbino, napisa dem in pod 
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njim izpisano dravske elektrarne maribor. Celoten znak je lahko vezen v odsevni 
srebrni/sivi barvi. 

3 SENG 
Velikost emblema/logotipa na levem prsnem delu je 5,5cm (širina) x 10,5cm 
(dolžina), +/-0,5cm. Sestavljen iz črne običajne barve.  

4 TEŠ 

Velikost emblema/logotipa na levi prsni strani je 5cm (širina) x 10 cm (dolžina), +/-
0,5cm,«. Sestavljen je iz modre barve (Pantone 2995 C), svetlo zelene barve 
(Pantone 376 C), temno zelene barve (Pantone 364 C) in sive barve (Pantone Cool 
Grey 10) 

5 PV 
Višina logotipa/emblemana levem prsnem delu je 6 cm (možna manjša odstopanja 
+/- 0,5 cm zaradi potreb izgleda logotipa). Sestavljen je iz rdeče barve (Pantone P 
1807), črne barve (Pantone:P black) in sive barve (Pantone Cool Grey 10). 

6 RGP 
Velikosti logotipa/emblema na hrbtni strani jakne je dolžine ca. 25 cm x 10 cm 
(višina). Možna manjša odstopanja +/- 2cm zaradi potreb izgleda napisa in logotipa. 
Napis RGP v beli barvi, debelina črk cca 0,7 cm.  

7 HSE Invest 
Velikost logotipa/emblema na hrbtni strani bunde je  20x6cm,  na srčni strani napis 
pa velikosti 7x2cm. 
Enak položaj logotipov/emblemov je tudi na notranjem delu jakne (prehodna jakna). 

 
- Cena na enoto mere mora biti ista ne glede na vrsto logotipa. 
 

 Dodatne zahteve področja »SKLOP 11« 

 
- Emblemiranje: Cena na enoto mere mora biti ista ne glede na barvo artikla in/ali vrsto logotipa. 

 
Artikel OVO – 231 
Emblem/logotip mora biti nanesen na telovnik s t.i. tehniko preslikača. (Preslikači ali transferni tisk je 
tehnika, kjer s pomočjo sitotiska odtisnejo barve zrcalno najprej na poseben papir, nato pa s pomočjo 
pritiska in temperature barvo prenesejo s papirja na tkanino). 
 
Emblem/logotip vsake posamezne družbe je razviden iz »Priloga 3«. 
 
Na enak telovnik se bo zahteval logotip različnih družb: 

1 HSE 
Na hrbtni strani telovnika mora biti logotip HSE v dolžini ca. 30 cm (možna manjša 
odstopanja +/- 2cm zaradi potreb izgleda napisa in logotipa).  Sestavljen je iz črne 
barve (pantone black), modre barve (Pantone 288) in sive (60% pantone black). 

2 DEM 

Na hrbtni strani telovnika mora biti logotip DEM v dolžini ca. 30 cm in širini 15 cm 
(možna manjša odstopanja +/- 2cm zaradi potreb izgleda napisa in logotipa). 
Sestavljen je iz napisa Skupina hse, znaka ki ponazarja turbino, napisa dem in pod 
njim izpisano dravske elektrarne maribor. Celoten znak je lahko vezen v 
srebrni/sivi barvi (Pantone 431c). 

3 SENG 
Na hrbtni strani telovnika mora biti logotip SENG.  Sestavljen je iz črne običajne 
barve, v dolžini ca. 31,5 cm in širini ca. 15,7 cm (možna manjša odstopanja +/- 2cm 
zaradi potreb izgleda napisa in logotipa).  

4 TEŠ 

Na hrbtni strani telovnika mora biti logotip TEŠ v dolžini ca. 30 cm (možna manjša 
odstopanja +/- 2cm zaradi potreb izgleda napisa in logotipa). Sestavljen je iz 
modre barve (Pantone 2995 C), svetlo zelene barve (Pantone 376 C), temno 
zelene barve (Pantone 364 C) in sive barve (Pantone Cool Grey 10) 

5 PV 

Na hrbtni strani telovnika mora biti logotip PVv višini 20 cm (možna manjša 
odstopanja +/- 0,5 cm zaradi potreb izgleda logotipa). Sestavljen je iz rdeče barve 
(Pantone P 1807), črne barve (Pantone:P black) in sive barve (Pantone Cool Grey 
10). 
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6 RGP 
Na hrbtni strani telovnika v dolžini ca. 25 cm x 10 cm (višina). Možna manjša 
odstopanja +/- 2cm zaradi potreb izgleda napisa in logotipa. Napis RGP v beli 
barvi, debelina črk cca 0,7 cm . 

7 HSE Invest 
Na hrbtni strani telovnika mora biti logotip HSE Invest  v dolžini ca. 21 cm in širini 
6 cm (možna manjša odstopanja +/- 2cm zaradi potreb izgleda napisa in logotipa). 
Sestavljen je iz črne barve.  

 OBISKOVALEC 
Na hrbtni strani telovnika mora biti napis OBISKOVALEC v dolžini ca. 40 cm in 
višini ca. 10cm (možna manjša odstopanja zaradi potreb izgleda napisa). 
Sestavljen je iz črne barve. 

 
Artikel OVO – 260; OVO – 016 
Emblem/logotip mora biti nanesen na majico s t.i. tehniko preslikača. (Preslikači ali transferni tisk je 
tehnika, kjer s pomočjo sitotiska odtisnejo barve zrcalno najprej na poseben papir, nato pa s pomočjo 
pritiska in temperature barvo prenesejo s papirja na tkanino). 
 
Emblem/logotip vsake posamezne družbe je razviden iz »Priloga 3«. 
 
Na enako majico se zahteva logotip različnih družb: 

1 HSE 
Na sprednji levi strani (prsni del) mora biti logotip/emblem HSE v dolžini ca. 6 cm 
+/-0,5cm. Sestavljen je iz črne barve (pantone black), modre barve (Pantone 288) 
in sive (60% pantone black). 

2 DEM 

Na sprednji levi strani (prsni del) mora biti natisnjen logotip/emblem DEM , velikost: 
dolžine 10,5 cm, širine 2cm, +/-0,5cm. Sestavljen je iz napisa Skupina hse, znaka ki 
ponazarja turbino, napisa dem in pod njim izpisano dravske elektrarne maribor. 
Celoten znak je lahko vezen v srebrni/sivi barvi (Pantone 431c). 

3 SENG 
Na sprednji levi strani (prsni del) mora biti natisnjen logotip/emblem SENG, velikost  
5,5cm (širina) x 10,5cm (dolžina), +/-0,5cm. Sestavljen iz črne običajne barve. 

4 TEŠ 

Na sprednji levi strani (prsni del) mora biti natisnjen logotip/emblem TEŠ, v velikosti 
5cm (širina) x 10 cm (dolžina), +/-0,5cm. Sestavljen je iz modre barve (Pantone 2995 
C), svetlo zelene barve (Pantone 376 C), temno zelene barve (Pantone 364 C) in sive 
barve (Pantone Cool Grey 10) 

5 PV 
Na sprednji levi strani (prsni del) mora biti natisnjen logotip/emblem PV , v eni barvi 
(siva ali srebrna), višine 6 cm (možna manjša odstopanja +/- 0,5 cm zaradi potreb 
izgleda logotipa). 

6 RGP 
Na levem prsnem delu mora biti logotip/emblem RGP  velikosti 7 cm (višina) x 12 
cm (dolžina). Možna manjša odstopanja +/- 2cm zaradi potreb izgleda napisa in 
logotipa. Napis RGP v beli barvi, debelina črk cca 0,7 cm . 

 

− Cena na enoto mere mora biti ista ne glede na barvo artikla in/ali vrsto logotipa. 
 
 
OPOMBA: Vse slike v katalogu so simbolične, prikazane zaradi lažje predstave posameznega artikla in ne 
sodijo v sestavni del tehničnih zahtev posameznega artikla s strani naročnika. 
 
 



 

 

 

B. KATALOG ARTIKLOV OVO 

1. SKLOP 1 – OBUTEV 

 Škornji gumi 

Interna oznaka:  OVO - 157  

 

Standardi: EN ISO 20347, CI, SRC 

Enota mere: par 

Oblika in barva: / 

Material: Guma ali poliuretan 

Ostale zahteve: 
Brez zaščitne kapice, vodoodbojen zgornji del obutve, podloga iz 
poliamidne tkanine, odpornost na olja in goriva, podplatni vložek ločljiv, 
antistatične lastnosti, amortizacija udarca v peti. 

Velikosti: vsaj 38-48 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Škornji gumi - varovalni EL 

Interna oznaka:  OVO - 024 
Škorenj: 

 
 
 
Snemljiva podloga: 

 
 

Standardi: EN ISO 20345: 2011 (ali novejši) SB E P FO CI SRC 

Enota mere: par 

Oblika in barva: / 

Material: Škornji morajo biti izdelani iz poliuretana. 

Ostale zahteve: 

Visok gumi škorenj, odporen do -250C, nuditi morajo visoko električno 
upornost. Notranjost podplata/podplatni vložek mora biti izdelana iz 
mehkega poliuretana, zgoraj prekrita s tekstilno oblogo, odstranljiva. K 
škornju mora biti dodan t.i. termo vložek (odstranljiv vložek, po celotni 
velikosti škornja, izdelan iz 100% poliestra), antibakterijski, ki ščiti nogo 
pred mrazom.  
Podplat mora biti odporen na olja, maščobe in ogljikovodike (nafta, 
goriva) in protizdrsen, nuditi mora električno upornost večjo od 2000 
MΩ. Odporen na prebod. Popolnoma brez kovinskih delov. Kompozitna 
zaščitna kapica mora nuditi zaščito do 200 J. Škorenj mora omogočati 
blaženje energije v petnem delu. Lahko sezuvanje- zavihek v petnem 
delu.  
Primerljiv model: COFRA ELECTRICAL SAFEST YELLOW SB E P FO CI SRC 
in podloga COFRA NEW POLAND 

Velikosti: Vsaj 39-47 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Škornji gumi s filcem - varovalni 

Interna oznaka:  OVO - 174 

 
+ 

Standardi: EN ISO 20345, S5, CI, SRC, CR, M, AN, A, E, P, FO 

Enota mere: par 

Oblika in barva: / 

Material: 
Guma ali poliuretan, celoten škorenj obložen s fiksno filc ali primerljivo 
podlogo debeline min 3 mm  

Ostale zahteve: 
Z zaščitno kapico, široko kopito, odpornost na olja in goriva, 
protizdrsen, antistatične lastnosti, amortizacija udarca v peti. 
 

Velikosti: Vsaj 38-48 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 



 

stran 20 od 95 

 Škornji gumi - varovalni 

Interna oznaka:  OVO - 175 

 

Standardi: EN ISO 20345, S5, CI, SRC, CR, M, AN, A, E, P, FO 

Enota mere: par 

Oblika in barva: / 

Material: Guma, poliuretan, PVC, podloga iz poliamidne tkanine 

Ostale zahteve: 
Minimalna višina celotnega škornja 33 cm (pri velikosti št. 42), široko 
kopito, protizdrsen 

Velikosti: Vsaj 38-48 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Čevlji visoki usnjeni podloženi 

Interna oznaka: OVO - 214 

 

Standardi: EN ISO 20345 S3 CI SRC 

Enota mere: par 

Oblika in barva: Visoki; barva: pretežno črna 

Material: 
Usnjeni čevlji, v notranjosti podloženi z umetnim krznom ali 
primerljivim materialom.  

Ostale zahteve: 

Kompozitna zaščitna kapica, široko kopito, zaščitna nadkapa, 
odpornost na olja in goriva, vodoodpornost, odpornost na nizke 
temperature, neprebojen in protizdrsen podplat, antistatične lastnosti, 
amortizacija udarca v peti, čevelj na vezalke,    
Višina čevlja na petnem delu najmanj 19 cm pri velikosti št. 43                                                                   
Primerljiv model: COFRA NEW BARENTS. 

Velikosti: Vsaj 39 - 47 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Škornji z naramnicami – PVC 

Interna oznaka:  OVO - 078 

 

Standardi: EN ISO 20345: 2011(ali novejši)  S5 

Enota mere: par 

Oblika in barva: / 

Material: / 

Ostale zahteve: 
Hlačni škornji z naramnicami. Škornji morajo biti izdelani iz PVC-ja in 
nitrila. Višina vsaj do bokov, kot simbolično prikazuje slika.  

Velikosti: Vsaj 37-47 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 Škornji z naramnicami – neoprenski 

Interna oznaka:  OVO - 079 

 

Standardi: CE 

Enota mere: par 

Oblika in barva: / 

Material: Neopren 

Ostale zahteve: 

Hlačni škornji z naramnicami, izdelani iz nepremočljivega neoprena 
debeline 5mm (hlače in zgornji del); spodnji del - škornji iz PVC / nitril 
oz. guma. Višina do pod pazduhe in z enim žepom na sprednji strani na 
prsih. Z ojačanimi koleni in trpežnimi gumijastimi škornji. Vodni stolpec 
nepremočljivosti 8.000 mm, paropropustnost 5.000 mvp. 

Velikosti: Vsaj 38-47 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 
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 Čevlji zaščitni – nizki tip 2 

Interna oznaka:  OVO - 216  

 

Standardi: EN ISO 20345 S3 P SRC 

Enota mere: par 

Oblika in barva: Nizek čevelj 

Material: 
Zunanji material: paroprepustna in vodoodporna mikrovlakna  
Material podplata: PU/TPU podplat iz jekla 

Ostale zahteve: 

Terenski model, zaščitna nadkapa, zaščitna kapica – kompozitna, 
oblazinjen jezik,  
Odpornost podplata: neprebojni podplat (P), antistatična obutev (A), 
blaženje energije v petnem delu (E), protizdrsnost podplata SRC, 
odpornost na olja in druge kemikalije. 
Čevelj ne sme imeti odprtih držal za vezalke. 
Primerljivi z znamko/modelom  SIEVI VIPER 2+S3. 

Velikosti: Vsaj 35 – 47   

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Čevlji zaščitni – nizki tip 4 

Interna oznaka:  OVO - 032 

 

Standardi: EN ISO 20345 S3 CI HRTO SRC 

Enota mere: par 

Oblika in barva: Nizek čevelj 

Material: 
Kombinacija nabuk usnje ali primerljivo debeline 1,8-2,0 mm v 
kombinaciji z vodoodbojno membrano. 

Ostale zahteve: 

Nizek delovni čevelj s kompozitno zaščitno kapico odporni do 200 J. 
Brez kovinski delov (NO METAL). Poliuretanski in antistatični. Zaščita 
proti prebodu mora biti izvedena s pomočjo antiperforacijske tkanine 
ali primerljivega nekovinskega materiala. Odstranljiv anatomski vložek. 
Ob straneh obvezni všitki  za boljšo vidljivost (Antistatična obutev (A) 
(certifikat ESD ni dovoljen). Obutev mora imeti nepremočljiv zgornji del 
(WRU). Protizdrsnost na keramičnih ploščicah z raztopino iz natrija, 
sulfata in etra in protizdrsnost na jeklenih tleh z glicerolom (SRC). 
Blaženje v petnem delu (E). Izolacija podplatnega dela pred mrazom (CI) 
do -17 stopinj Celzija. Odpornost na olja in goriva (FO). Podplat odporen 
na visoke temperature (vsaj 300°C, 1 min). Masa obutve pri velikosti št. 
42, znaša max. 560 g. 
Primerljivi z GIASCO »RUBBER 4x4« GUN S3 CI HRO 

Velikosti: Vsaj 39-47 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.zavas.si/lastnosti-izdelkov/10037/material-podplata/pu-podplat.html
https://www.zavas.si/lastnosti-izdelkov/10011/zascita-prstov/zascitna-nadkapa.html
https://www.zavas.si/lastnosti-izdelkov/10295/zascita-prstov/zascitna-kapica-sb.html
https://www.zavas.si/lastnosti-izdelkov/10289/odpornost-podplata/neprebojni-podplat-p.html
https://www.zavas.si/lastnosti-izdelkov/10292/odpornost-podplata/antistaticna-obutev-a.html
https://www.zavas.si/lastnosti-izdelkov/10516/odpornost-podplata/blazenje-energije-v-petnem-delu-e.html
https://www.zavas.si/lastnosti-izdelkov/10514/odpornost-podplata/protizdrsnost-podplata-src.html
https://www.zavas.si/lastnosti-izdelkov/10517/odpornost-podplata/odpornost-na-olja-in-goriva-fo.html
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 Čevlji zaščitni – nizki EL 

Interna oznaka:  OVO - 033 

 

Standardi: EN ISO 20345:2012 SB FO E P HRO SRC 

Enota mere: par 

Oblika in barva: Nizek čevelj 

Material: Glej opis pod rubriko ostale  zahteve. 

Ostale zahteve: 

Zahtevana višina vrhnjega (najvišjega - od tal do vključno z opetnikom) 
dela čevlja znaša od 90 mm do 120 mm za velikost št. 42. 
Surovinska sestava vrhnjega dela: vodoodbojen semiš/velur debeline 
med 1,8 - 2,0 mm, s perforiranimi tridimenzionalnimi tekstilnimi vložki 
(podložene mrežice).  
Surovinska sestava podloge: dihajoča in odporna (na mehansko 
obrabo) tkanina, prevodnost vlage iz zunanjosti čevlja proti zunanjosti. 
Jezik: Surovinska sestava: umeten tekstilni material – oblazinjen, všit 
tudi ob straneh. Notranji podplatni vložek: Vložek mora biti ločljiv. 
Surovinska sestava zunanjega podplata: poliuretan in  dielektrična/ 
elektro izolativna guma. 
Podplat odporen na kontaktno temperaturo (3000C za 1 minuto). 
Nedrsljiv podplat- SRC 
Elektro izolativne zahteve obutve/podplata:  
• v suhih pogojih mora nova obutev/podplat nuditi električno upornost 
pri napetosti do 500V večjo od 1000 MΩ (podobni pogoji kot v EN 
344/1, točka 5.7) 
• CSA Z195: v suhih pogojih mora nova obutev/podplat vzdržati testni 
potencial 18kV/60Hz za čas 1 minute, brez preboja elektrike.  
• ASTM F2413-11: v suhih pogojih mora nova obutev/podplat  vzdržati 
testni potencial 20kV/60Hz za čas 1 minute, brez preboja elektrike.  Tok 
ne sme preseči 1mA. 
Anatomsko oblikovan. 
Absorbcijski  
Antistatičen in preprečuje potenje (naluknjan  v prednjem delu) 
Čevlji morajo biti nizki s kompozitno zaščitno kapico (ki se ne deformira 
zaradi razlik v temperaturi) ki nudi zaščito do 200 J. Imeti morajo 
podplat, ki blaži energijo v petnem delu minimalno 20 J. Imeti morajo 
zaščito proti prebodu 1100N. Čevlji ne smejo imeti t.i. oznako ESD. 
Masa enega čevlja brez vezalk (velikost št. 42), max. 600 g. Dno 
podplata odporno na ogljikovodike (goriva) in olja. 

Velikosti: Vsaj 39-47 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 Čevlji zaščitni – nizki (ženski) 

Interna oznaka:  OVO - 026 

 

Standardi: EN ISO 20347:2007 (ali novejši) SRC 

Enota mere: par 

Oblika in barva: Nizek čevelj, črne barve 

Material: 
Surovinska sestava zunanjega dela: usnje Ali primerljiv material, 
vodoodbojen. Surovinska sestava podplata: umetni material, guma. 

Ostale zahteve: 
Nizki čevelj. Odporen na olja. Antistatičen. Protizdrsen. Imeti morajo 
podplat, ki blaži energijo v petnem delu. Obroba gležnja mora biti 
oblazinjena in omogočati oporo. 

Velikosti: Vsaj 37-42 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 
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 Čevlji zaščitni – nizki (za operaterje) 

Interna oznaka:  OVO - 218 

 

Standardi: EN ISO 20345, EN 61340 

Enota mere: par 

Oblika in barva: Nizek čevelj (sandali); Barva: črna. 

Material: 
Zgornji material: gladko usnje/nubuk usnje. Podloga: tekstilni zračni 
material. Podplat: PU/PU 

Ostale zahteve: 

Zaščitna kapica, nartni pašček za regulacijo velikosti, oblazinjen jezik, 
zračni, AIRsystem ali primerljivo, ESD, za EPA okolja, antistatičen, 
blaženje  energije v petnem delu, protizdrsnost. 
Za operaterje v operativnih sobah, primerljivi z znamko/modelom 
LASLO ESD S1.; artikel primerljiv ELTEN PETER 

Velikosti: Vsaj 39 - 50 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Čevlji zaščitni – polvisoki tip 1 

Interna oznaka:  OVO - 178 

 

Standardi: EN ISO 20345: S3 SRC 

Enota mere: par 

Oblika in barva: Polvisoki čevlji 

Material: 
Zunanji material: paroprepustna in vodoodporna mikrovlakna ali 
primerljiv material 
Material podplata: PU/TPU podplat iz jekla 

Ostale zahteve: 

Terenski model, zaščitna nadkapa, blaženje energije v petnem delu, 
odpornost na prebod podplata, odpornost na olja in goriva, nedrseč 
podplat, omejena prepustnost in vpijanje vode (vodoodpornost) . 
Zahtevana višina vrhnjega dela čevlja min 14cm, pri velikosti 41. 
Zahtevana teža čevlja max. 1300 g , pri velikosti 41. Vzdržnost nadkape; 
200J. Podložena obroba ob petnem delu. Ojačan podplat iz neposredno 
vbrizganega poliuretana, ali primerljivega materiala. Podplat odporen 
na -250C. Čevelj ne sme imeti odprtih držal za vezalke. Vrhnja obroba 
gležnja oblazinjena. Ojačan opetnik in bočni predel čevlja ter udobno 
obložena zaščitna kapica. Vložek mora biti ločljiv. Dobavitelj mora 
zagotavljati dobavo nadomestnih vložkov. 
Primerljiv model: SIEVI VIPER HIGH+ S3 

Velikosti: Vsaj 35 - 47  

Garancija:  12 mesecev 
 

 Čevlji zaščitni – polvisoki tip 2 

Interna oznaka:  OVO - 219 

 

Standardi: EN ISO 20345 S3 SRC  Odpornost podplata: P, A, E, SRC, FO 

Enota mere: par 

Oblika in barva: Polvisoki čevlji, črne barve 

Material: 

Zgornji material: gladko usnje 
Podloga: tekstilni zračni material 
Podplatni vložek: ESD black 
Podplat: PU/PU ERGO-ACTIVE 2 

Ostale zahteve: 

Zaščitna kapica, zaščitni podplatni vložek, oblazinjen jezik, 
odsevniki, TPU zaščitna nadkapa, polvisoki, ESD, za EPA okolja, 
sistem Ergo-Activ ali primerljivo, za normalen podplat, dolge prste, 
srednjo širino pete in predela za prsti, položno kotno postavitev 
podplata takoj za prsti. 
Primerljivi model: ELTEN MASON PRO MID 76811 TIP 2 

Velikosti: Vsaj 40 - 48  

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

https://www.zavas.si/lastnosti-izdelkov/10037/material-podplata/pu-podplat.html
https://www.zavas.si/slika/124637/1/big.jpg
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 Čevlji zaščitni – polvisoki EL 

Interna oznaka:  OVO - 034 

 

Standardi: EN ISO 20345:2012 SB FO E P WRU HRO SRC 

Enota mere: par 

Oblika in barva: Polvisoki čevlji 

Material: Glej opis pod ostale zahteve 

Ostale zahteve: 

Zahtevana višina vrhnjega (najvišjega- od tal do vključno z opetnikom) 
dela čevlja znaša min  130 mm za velikost 42.  Surovinska sestava 
vrhnjega dela: gladko vodoodbojno usnje, debeline med 1,8-2,0 mm, v 
petnem delu ojačan  z dodatno grobo usnjeno prevleko, ki preprečuje 
prekomerno obrabo, odsevni trak na zunanji strani čevlja. Surovinska 
sestava podloge:  dihajoča in odporna (na mehansko obrabo) tkanina, 
prevodnost vlage iz zunanjosti čevlja proti zunanjosti Surovinska 
sestava jezika: umeten tekstilni material – oblazinjen, všit tudi ob 
straneh. Notranji  vložek mora biti ločljiv. Anatomsko oblikovan.  
Absorbcijski. Antistatičen in preprečuje potenje (naluknjan v prednjem 
delu). Surovinska sestava zunanjega podplata: poliuretan in  
dielektrična/ elektro izolativna guma. Dno podplata odporno na 
ogljikovodike (goriva) in olja. Podplat odporen na kontaktno 
temperaturo (300°C za 1 minuto). Nedrsljiv podplat - SRC Elektro 
izolativne zahteve obutve/podplata:  
• v suhih pogojih mora nova obutev/podplat nuditi električno upornost 
pri napetosti do 500V večjo od 1000 MΩ (podobni pogoji kot v EN 
344/1, točka 5.7)  
• CSA Z195: v suhih pogojih mora nova obutev/podplat vzdržati testni 
potencial 18kV/60Hz za čas 1 minute, brez preboja elektrike.  
• ASTM F2413-11: v suhih pogojih mora nova obutev/podplat  vzdržati 
testni potencial 20kV/60Hz za čas 1 minute, brez preboja elektrike. Tok 
ne sme preseči 1mA. 
Čevlji morajo biti polvisoki s kompozitno zaščitno kapico (ki se ne 
deformira zaradi razlik v temperaturi) ki nudi zaščito do 200 J. Imeti 
morajo podplat, ki blaži energijo v petnem delu minimalno 20 J. Imeti 
morajo zaščito proti prebodu 1100N. Čevlji ne smejo imeti t.i. oznako 
ESD  Masa enega čevlja brez vezalk (velikost št. 42), max. 640g. 

Velikosti: Vsaj 39-47 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Čevlji zaščitni – polvisoki rudarski tip 1 

Interna oznaka:  OVO - 180 

 

Standardi: EN ISO 20345:2011 (S3 SRC/CI/HI/HRO) 

Enota mere: par 

Oblika: Polvisoki čevlji, tip konstrukcije: B 

Barva: črna 

Material: 

Podplat: poliuretan (PU) / GUMA 

Notranji podplat: tekstilni, zračni, dobro vpija vlago, hitro sušeč 

Podloga: tekstilni zračni material, antistatičen,  

Zaščitna kapica: jeklena zaščitna kapica 

Vrhnji material: gladko goveje usnje, debeline 1,9 do 2,2 mm 

Jezik: z zunanje strani usnjen, znotraj tekstilni oblazinjen 

Šivi: negorljivi 
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Ostale zahteve: 

Podplat: Neprebojnost (P), antistatičnost (A), blaženje energije v 

petnem delu (E), protizdrsnost (SRC=SRA+SRB), odpornost na 

kontaktno toploto (HRO), zaščita pred vročino (HI), zaščita pred 

mrazom (CI), odpornost na olja in goriva (FO), zaščitna kapica (SB), 

globina profila min 6 mm , dobra odpornost na kemikalije 

Notranji podplat: zaščitni podplatni vložek iz nerjavečega jekla 

Zaščitna kapica: ergonomska oblika, udoben prostor za prste, PU 

zaščitna nadkapica v predelu prstov. 

Vezalke: okrogle, plastificirane na koncu 

Vložek: zamenljiv, fleksibilen,  antibakterijski, antistatičen,  

Čevelj ne sme imeti odprtih držal za vezalke.  

Višina čevlja: min 155 mm; merjeno od ravne podlage na kateri stoji 

čevelj (pri velikosti čevlja št. 42)  

Maksimalna širina podplata: 11,0 cm; merjeno na zunanji strani 

podplata na najširšem delu (pri velikosti čevlja št. 42) 

Teža enega čevlja: max 699 g  (velikost št. 42) Splošno: dodan odsevni 
material, ki zagotavlja vidnost v slabših svetlobnih pogojih 
Primerljiv z  ELTEN LUTZ 60561. 

Velikosti: Vsaj 38 - 50 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Čevlji zaščitni – polvisoki rudarski tip 2 

Interna oznaka:  OVO - 077 

 
 

 

Standardi: EN 20345 S3 

Enota mere: par 

Oblika: Polvisoki čevlji 

Barva: črna 

Material: 

Podplat: poliuretan (PU)/PU, brez silikonov 

Notranji podplat: tekstilni, zračni,  

Podloga: tekstilni zračni material,  

Zaščitna kapica: jeklena 

Vrhnji material: gladko usnje, debeline 1,8 do 2,0 mm 

Jezik: z zunanje strani usnjen, znotraj tekstilni oblazinjen 

Vezalke: antistatične 

Ostale zahteve: 

Podplat: Neprebojnost (P), antistatičnost (A), blaženje energije v 
petnem delu (E), protizdrsnost (SRC = SRA+SRB), zaščita pred vročino 
(HI), odpornost na olja in goriva (FO), zaščitna kapica (SB), globina 
profila min 4,5 mm, samočistilni, opetnik ščiti nogo pred zvinom (anti-
twist) 
Zaščitna nadkapica: ščiti usnje in prekriva celotno dolžino prstov 
Notranji podplat: zaščitni podplatni vložek, anatomsko oblikovan 

Vložek: zamenljiv, fleksibilen,  anatomsko oblikovan, iz nepletenega ali 
primerljivega materiala 
Čevelj ne sme imeti odprtih držal za vezalke. Višina čevlja: min 172 mm; 
izmera vertikalno z zunanje strani zadaj pri peti (pri velikosti čevlja št. 
45) 
Teža enega čevlja: max 958 g (velikost št. 45) 
Splošno: odsevniki 
Primerljiv z  UVEX QUATRO PRO 8401.2 

Velikosti: Vsaj 38 - 50 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 
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 Čevlji zaščitni – polvisoki (ženski) 

Interna oznaka: OVO - 011 

 

Standardi: EN ISO 20347:2007 (ali novejši ) SRC 

Enota mere: par 

Oblika in barva: Polvisoki čevlji, črne barve 

Material: 
Surovinska sestava zunanjega dela: usnje Ali primerljiv material, 
vodoodbojen. Surovinska sestava podplata: umetni material, guma 

Ostale zahteve: 

Odporen na olja. Antistatičen. Protizdrsen. Imeti morajo podplat, ki 
blaži energijo v petnem delu. Obroba gležnja mora biti oblazinjena in 
omogočati oporo. Visoka stopnja protizdrsnosti.  
Primerljiv model: HOLLY 2011/GA 

Velikosti: Vsaj 37-42 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Vezalke za čevlje zaščitne – polvisoke rudarske (OVO-180) 

Interna oznaka:  OVO - 220 

 

Standardi: / 

Enota mere: par 

Oblika in barva: Barva temnejša, primerna delovnemu čevlju 

Material: Bombaž ali primerljiv antistatičen 

Ostale zahteve: Kompatibilne z OVO - 180 

Velikosti: / 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Natikači 

Interna oznaka:  OVO - 018 

 

Standardi: EN ISO 20347 OB SRC E 

Enota mere: par 

Oblika in barva: Črna, bela 

Material: 

Natikači, Vrhnji del: Goveje usnje s predelno strukturo, perforiran, 
Notranji podplatni vložek: Vložek mora biti usnjen ali oblečen v usnje. 
Zunanji podplat: Podplat mora biti narejen iz poliuretana in 
protizdrsen. Odporen na olja in maščobe. Podplat mora biti raven- brez 
petne zareze. 
Primerljiv model: KOPITARNA SEVNICA Z601 

Ostale zahteve: Brez opetnika. Udoben, širši model. 

Velikosti: Vsaj 36 - 46 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Natikači – PVC 

Interna oznaka:  OVO - 208 

 

Standardi: / 

Enota mere: par 

Oblika in barva: Temna barva (črna ali modra ali rjava ali zelena) 

Material: 
PVC, antibakterijski material, ki preprečuje nastanek neprijetnega 
vonja, se hitro suši. 

Ostale zahteve: 
Kopalniški natikač ali podobno. 
Udoben, širši model, pas oz. oprijem čez nart, prosti prsti, brez petnega 
pasu. Nedrseč podplat.  

Velikosti: Vsaj 38 - 48 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 
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 Delovni cokli 

Interna oznaka:  OVO - 209 

 

Standardi: EN ISO 20347: OB SRC E 

Enota mere: par 

Oblika in barva: Oblika glej »ostale zahteve«, barva: črna, bela. 

Material: Material zgornjega dela nad podplatom PU usnje 

Ostale zahteve: 
Model z nastavljivim trakom, odpornost na zdrs, zračni material, gibljiv 
podplat. 
Primerljiv model: KOPITARNA SEVNICA art. 2204 

Velikosti: Vsaj 36-47 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 



 

 

 

2. SKLOP 2 – DELOVNA OBLEKA 

 Srajca delovna s kapuco 

Interna oznaka:  OVO - 237 

 

Standardi: CE 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: 
Dolg rokav, s kapuco; barva temno rdeča razvidna iz priloge 1 ali 
zelena kot v logotipu/emblemu, razvidna iz priloge 3. 

Material: 
100% bombaž; teža: vsaj 150 g/m; obdelava: eno stransko 
kosmateno blago 

Ostale zahteve: 

Delovna srajca je klasičnega kroja (Priloga 1). Srajca se spredaj 
zapenja z gumbi, na rokavih so zapestniki, ki se prav tako 
zapenjajo z gumbi. 
V ovratni del je prišita kapuca, v katero je napeljana vrvica za 
zavezovanje. 

Velikosti: Od M do XXXL 

 

 Termoflis jakna (moška) 

Interna oznaka:  OVO - 004 

 

Standardi: CE 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: Dolg rokav, brez kapuce; barva modra 

Material: 100% poliester 

Ostale zahteve: 
Jakna je klasičnega rahlo teliranega kroja. Spredaj se zapenja z 

zadrgo. 

Velikosti: Vsaj od M do XXXL 

 

 Termoflis jakna (ženska) 

Interna oznaka:  OVO - 005 

 

Standardi: CE 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: Dolg rokav, brez kapuce; barva modra, roza in črna 

Material: 100% poliester 

Ostale zahteve: Jakna je klasičnega teliranega kroja. Spredaj se zapenja z zadrgo. 

Velikosti: Vsaj od S do XXL 

 

 Jakna zaščitna – letna 

Interna oznaka:  OVO - 193 
 

 

 

Standardi: CE, EN ISO 13688:2013 

Enota mere: Kos 

Oblika in barva: 

Modra (podobna kot po PANTONE 19-4057TPX). Za barvno 
ločevanje znotraj posameznih družb se po potrebi uporabijo 
barvni žepi - rdeča (podobna kot PANTONE 19-1555 TPX), zelena 
(podobna kot PANTONE 19-6026 TPX), safari (podobna kot 
PANTONE 15-1116 TPX), siva (podobna kot mole grey ). 

Material: 

Primer ustrezne surovine:  
Osnovni material: 70% bombaža (285 g/m2 +/- 10%), 30% poliestra 
(saten vezava 4/1) – primerljivo z materialom Carrington Textiles 
model Admiral 
 
Maksimalno krčenje 3% (po dolžini in širini), minimalna zahtevana 
temperature za pranje: 60oC. 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZ_J-VnsrhAhXRPOwKHcHbCaEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.zavas.si/izdelek/116042/prehodne-delovne-jakne-in-puloverji/modra-tkana-flis-jakna-helly-hansen-ww.html&psig=AOvVaw1gKueP6yKbuLlOz5TlzTYn&ust=1555147535944481
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Ostale zahteve: 
Skica in podroben opis jakne je podan v »Priloga 1« in v »Priloga 
2«.                                                                                

Velikosti: v skladu s »Priloga 2«. 

 Jakna zaščitna za varilce – letna 

Interna oznaka:  OVO - 035 

 

 

 

Standardi: CE, EN ISO 13688:2013 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: 

Modra (podobna kot po PANTONE 19-4057TPX). Za barvno 
ločevanje znotraj posameznih družb se po potrebi uporabijo 
barvni žepi - rdeča (podobna kot PANTONE 19-1555 TPX), zelena 
(podobna kot PANTONE 19-6026 TPX), safari (podobna kot 
PANTONE 15-1116 TPX), siva (podobna kot mole grey ). 

Material: 

Primer ustrezne surovine: 87% bombaža (260 g/m2 +/- 5%), 12% 
najlona, 1% antistatičnega materiala + FR obdelava (saten vezava 
4/1)– primerljivo z XM Textiles (XM FireLine) – model Volcano-260 
 
Maksimalno krčenje 3% (po dolžini in širini), minimalna zahtevana 
temperature za pranje: 60oC. 
 

Ostale zahteve: 
Skica in podroben opis jakne je podan v »Priloga 1« in v »Priloga 
2«.                                                                                            

Velikosti: v skladu s »Priloga 2«. 

 

 Jakna zaščitna – zimska 

Interna oznaka:  OVO - 258 

 

 

 

Standardi: CE, EN ISO 13688:2013  

Enota mere: kos 

Oblika in barva: 

Modra (podobna kot po PANTONE 19-4057TPX). Za barvno 
ločevanje znotraj posameznih družb se po potrebi uporabijo 
barvni žepi - rdeča (podobna kot PANTONE 19-1555 TPX), zelena 
(podobna kot PANTONE 19-6026 TPX), safari (podobna kot 
PANTONE 15-1116 TPX), siva (podobna kot mole grey ). 

Material: 

Primer ustrezne surovine:  
Osnovni material: 70% bombaža (285 g/m2 +/- 10%), 30% poliestra 
(saten vezava 4/1) – primerljivo z materialom Carrington Textiles 
model Admiral 
 
Maksimalno krčenje 3% (po dolžini in širini), minimalna zahtevana 
temperature za pranje: 60oC. 
 
Podloga je iz štepeksa (100 % poliester). Masa štepeksa je 
minimalno 120 g/m2. 

Ostale zahteve: 
Skica in podroben opis jakne je podan v »Priloga 1« in v »Priloga 
2«. 

Velikosti: v skladu s »Priloga 2«. 

 

 Jakna zaščitna za varilce – zimska 

Interna oznaka:  OVO - 036 

 Standardi: CE, EN ISO 13688:2013  

Enota mere: kos 
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Oblika in barva: 

Modra (podobna kot po PANTONE 19-4057TPX). Za barvno 
ločevanje znotraj posameznih družb se po potrebi uporabijo 
barvni žepi - rdeča (podobna kot PANTONE 19-1555 TPX), zelena 
(podobna kot PANTONE 19-6026 TPX), safari (podobna kot 
PANTONE 15-1116 TPX), siva (podobna kot mole grey). 

 

 

Material: 

Primer ustrezne surovine: 87% bombaža (260 g/m2 +/- 5%), 12% 
najlona, 1% antistatičnega materiala + FR obdelava (saten vezava 
4/1)– primerljivo z XM Textiles (XM FireLine) – model Volcano-260 
 
Maksimalno krčenje 3% (po dolžini in širini), minimalna zahtevana 
temperature za pranje: 60oC. 
 
Podloga je iz štepeksa (100 % poliester). Masa štepeksa je 
minimalno 120 g/m2. 

Ostale zahteve: 
Skica in podroben opis jakne je podan v »Priloga 1« in v »Priloga 
2«. 

Velikosti: v skladu s »Priloga 2«. 

 

 Hlače zaščitne na pas – letne 

Interna oznaka:  OVO - 197 

 

Standardi: CE, EN ISO 13688:2013  

Enota mere: kos 

Oblika in barva: 

Modra (podobna kot po PANTONE 19-4057TPX). Za barvno 
ločevanje znotraj posameznih družb se po potrebi uporabijo 
barvni žepi - rdeča (podobna kot PANTONE 19-1555 TPX), zelena 
(podobna kot PANTONE 19-6026 TPX), safari (podobna kot 
PANTONE 15-1116 TPX), siva (podobna kot mole grey ). 

Material: 

Primer ustrezne surovine:  
Osnovni material: 70% bombaža (285 g/m2 +/- 10%), 30% poliestra 
(saten vezava 4/1) – primerljivo z materialom Carrington Textiles 
model Admiral 
 
Maksimalno krčenje 3% (po dolžini in širini), minimalna zahtevana 
temperature za pranje: 60oC. 

Ostale zahteve: Skica in podroben opis hlač je podan v »Priloga 1« in v »Priloga 2«. 

Velikosti: v skladu s »Priloga 2«. 

 

 Hlače zaščitne na pas – zimske 

Interna oznaka: OVO - 239 

 

Standardi: CE, EN ISO 13688:2013  

Enota mere: kos 

Oblika in barva: 

Modra (podobna kot po PANTONE 19-4057TPX). Za barvno 
ločevanje znotraj posameznih družb se po potrebi uporabijo 
barvni žepi - rdeča (podobna kot PANTONE 19-1555 TPX), zelena 
(podobna kot PANTONE 19-6026 TPX), safari (podobna kot 
PANTONE 15-1116 TPX), siva (podobna kot mole grey ). 

Material: 

Primer ustrezne surovine:  
Osnovni material: 70% bombaža (285 g/m2 +/- 10%), 30% poliestra 
(saten vezava 4/1) – primerljivo z materialom Carrington Textiles 
model Admiral 
Maksimalno krčenje 3% (po dolžini in širini), minimalna zahtevana 
temperature za pranje: 60oC. 
Podloga je iz štepeksa (100 % poliester). Masa štepeksa je 
minimalno 120 g/m2. 

Ostale zahteve: Skica in podroben opis hlač je podan v »Priloga 1« in v »Priloga 2«. 
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Velikosti: v skladu s »Priloga 2«. 

 

 Hlače zaščitne farmarke – letne 

Interna oznaka:  OVO - 198 

 

Standardi: CE, EN ISO 13688:2013  

Enota mere: kos 

Oblika in barva: 

Modra (podobna kot po PANTONE 19-4057TPX). Za barvno 
ločevanje znotraj posameznih družb se po potrebi uporabijo 
barvni žepi - rdeča (podobna kot PANTONE 19-1555 TPX), zelena 
(podobna kot PANTONE 19-6026 TPX), safari (podobna kot 
PANTONE 15-1116 TPX), siva (podobna kot mole grey ). 

Material: 

Primer ustrezne surovine:  
Osnovni material: 70% bombaža (285 g/m2 +/- 10%), 30% poliestra 
(saten vezava 4/1) – primerljivo z materialom Carrington Textiles 
model Admiral 
 
Maksimalno krčenje 3% (po dolžini in širini), minimalna zahtevana 
temperature za pranje: 60oC. 

Ostale zahteve: Skica in podroben opis hlač je podan v »Priloga 1« in v »Priloga 2«. 

Velikosti: v skladu s »Priloga 2«. 

 

 Hlače zaščitne farmarke za varilce – letne 

Interna oznaka:  OVO - 037 

 

Standardi: CE, EN ISO 13688:2013  

Enota mere: kos 

Oblika in barva: 

Modra (podobna kot po PANTONE 19-4057TPX). Za barvno 
ločevanje znotraj posameznih družb se po potrebi uporabijo 
barvni žepi - rdeča (podobna kot PANTONE 19-1555 TPX), zelena 
(podobna kot PANTONE 19-6026 TPX), safari (podobna kot 
PANTONE 15-1116 TPX), siva (podobna kot mole grey ). 

Material: 

Primer ustrezne surovine: 87% bombaža (260 g/m2 +/- 5%), 12% 
najlona, 1% antistatičnega materiala + FR obdelava (saten vezava 
4/1)– primerljivo z XM Textiles (XM FireLine) – model Volcano-260 
 
Maksimalno krčenje 3% (po dolžini in širini), minimalna zahtevana 
temperature za pranje: 60oC. 

Ostale zahteve: Skica in podroben opis hlač je podan v »Priloga 1« in v »Priloga 2«. 

Velikosti: v skladu s »Priloga 2«. 

 

 Hlače zaščitne farmarke – zimske 

Interna oznaka:  OVO - 199 

 

Standardi: CE, EN ISO 13688:2013  

Enota mere: kos 

Oblika in barva: 

Modra (podobna kot po PANTONE 19-4057TPX). Za barvno 
ločevanje znotraj posameznih družb se po potrebi uporabijo 
barvni žepi - rdeča (podobna kot PANTONE 19-1555 TPX), zelena 
(podobna kot PANTONE 19-6026 TPX), safari (podobna kot 
PANTONE 15-1116 TPX), siva (podobna kot mole grey ). 

Material: 

Primer ustrezne surovine:  
Osnovni material: 70% bombaža (285 g/m2 +/- 10%), 30% poliestra 
(saten vezava 4/1) – primerljivo z materialom Carrington Textiles 
model Admiral 
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Maksimalno krčenje 3% (po dolžini in širini), minimalna zahtevana 
temperature za pranje: 60oC. 
 
Podloga je iz štepeksa (100 % poliester). Masa štepeksa je 
minimalno 120 g/m2. 

Ostale zahteve: 
Skica in podroben opis hlač je podan v »Priloga 1« in v »Priloga 
2«. 

Velikosti: v skladu s »Priloga 2«. 

 

 Hlače zaščitne farmarke za varilce – zimske 

Interna oznaka:  OVO - 038 

 

Standardi: CE, EN ISO 13688:2013  

Enota mere: kos 

Oblika in barva: 

Modra (podobna kot po PANTONE 19-4057TPX). Za barvno 
ločevanje znotraj posameznih družb se po potrebi uporabijo 
barvni žepi - rdeča (podobna kot PANTONE 19-1555 TPX), zelena 
(podobna kot PANTONE 19-6026 TPX), safari (podobna kot 
PANTONE 15-1116 TPX), siva (podobna kot mole grey ). 

Material: 

Primer ustrezne surovine: 87% bombaža (260 g/m2 +/- 5%), 12% 
najlona, 1% antistatičnega materiala + FR obdelava (saten vezava 
4/1)– primerljivo z XM Textiles (XM FireLine) – model Volcano-260 
 
Maksimalno krčenje 3% (po dolžini in širini), minimalna zahtevana 
temperature za pranje: 60oC. 
 
Podloga je iz štepeksa (100 % poliester). Masa štepeksa je 
minimalno 120 g/m2. 

Ostale zahteve: 
Skica in podroben opis hlač je podan v »Priloga 1« in v »Priloga 
2«. 

Velikosti: v skladu s »Priloga 2«. 

 

 Kombinezon zaščitni – letni 

Interna oznaka:  OVO - 013 

 

Standardi: CE, EN ISO 13688:2013  

Enota mere: kos 

Oblika in barva: 

Modra (podobna kot po PANTONE 19-4057TPX). Za barvno 
ločevanje znotraj posameznih družb se po potrebi uporabijo 
barvni žepi - rdeča (podobna kot PANTONE 19-1555 TPX), zelena 
(podobna kot PANTONE 19-6026 TPX), safari (podobna kot 
PANTONE 15-1116 TPX), siva (podobna kot mole grey ). 

Material: 

Primer ustrezne surovine:  
Osnovni material: 70% bombaža (285 g/m2 +/- 10%), 30% poliestra 
(saten vezava 4/1) – primerljivo z materialom Carrington Textiles 
model Admiral 
 
Maksimalno krčenje 3% (po dolžini in širini), minimalna zahtevana 
temperature za pranje: 60oC. 

Ostale zahteve: 
Skica in podroben opis kombinezona je podan v »Priloga 1« in v 
»Priloga 2«. 

Velikosti: v skladu s »Priloga 2«. 

 

 Kombinezon zaščitni za varilce – letni 

Interna oznaka:  OVO - 039 

Standardi: CE, EN ISO 13688:2013  
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Enota mere: kos 

 

Oblika in barva: 

Modra (podobna kot po PANTONE 19-4057TPX). Za barvno 
ločevanje znotraj posameznih družb se po potrebi uporabijo 
barvni žepi - rdeča (podobna kot PANTONE 19-1555 TPX), zelena 
(podobna kot PANTONE 19-6026 TPX), safari (podobna kot 
PANTONE 15-1116 TPX), siva (podobna kot mole grey ). 

Material: 

Primer ustrezne surovine: 87% bombaža (260 g/m2 +/- 5%), 12% 
najlona, 1% antistatičnega materiala + FR obdelava (saten vezava 
4/1)– primerljivo z XM Textiles (XM FireLine) – model Volcano-260 
 
Maksimalno krčenje 3% (po dolžini in širini), minimalna zahtevana 
temperature za pranje: 60oC. 

Ostale zahteve: 
Skica in podroben opis kombinezona je podan v »Priloga 1« in v 
»Priloga 2«. 

Velikosti: v skladu s »Priloga 2«. 

 

 Kombinezon zaščitni – zimski 

Interna oznaka:  OVO - 014 

 

Standardi: CE, EN ISO 13688:2013  

Enota mere: kos 

Oblika in barva: 

Modra (podobna kot po PANTONE 19-4057TPX). Za barvno 
ločevanje znotraj posameznih družb se po potrebi uporabijo 
barvni žepi - rdeča (podobna kot PANTONE 19-1555 TPX), zelena 
(podobna kot PANTONE 19-6026 TPX), safari (podobna kot 
PANTONE 15-1116 TPX), siva (podobna kot mole grey ). 

Material: 

Primer ustrezne surovine:  
Osnovni material: 70% bombaža (285 g/m2 +/- 10%), 30% poliestra 
(saten vezava 4/1) – primerljivo z materialom Carrington Textiles 
model Admiral 
 
Maksimalno krčenje 3% (po dolžini in širini), minimalna zahtevana 
temperature za pranje: 60oC. 
 
Podloga je iz štepeksa (100 % poliester). Masa štepeksa je 
minimalno 120 g/m2. 

Ostale zahteve: 
Skica in podroben opis kombinezona je podan v »Priloga 1« in v 
»Priloga 2«. 

Velikosti: v skladu s »Priloga 2«. 

 
 

 Kombinezon zaščitni za varilce – zimski 

Interna oznaka:  OVO - 040 

 

Standardi: CE, EN ISO 13688:2013  

Enota mere: kos 

Oblika in barva: 

Modra (podobna kot po PANTONE 19-4057TPX). Za barvno 
ločevanje znotraj posameznih družb se po potrebi uporabijo 
barvni žepi - rdeča (podobna kot PANTONE 19-1555 TPX), zelena 
(podobna kot PANTONE 19-6026 TPX), safari (podobna kot 
PANTONE 15-1116 TPX), siva (podobna kot mole grey ). 

Material: 

Primer ustrezne surovine: 87% bombaža (260 g/m2 +/- 5%), 12% 
najlona, 1% antistatičnega materiala + FR obdelava (saten vezava 
4/1)– primerljivo z XM Textiles (XM FireLine) – model Volcano-260 
 
Maksimalno krčenje 3% (po dolžini in širini), minimalna zahtevana 
temperature za pranje: 60oC. 
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Podloga je iz štepeksa (100 % poliester). Masa štepeksa je 
minimalno 120 g/m2. 

Ostale zahteve: 
Skica in podroben opis kombinezona je podan v »Priloga 1« in v 
»Priloga 2«.  

Velikosti: v skladu s »Priloga 2«. 

 

 Plašč delovni – moški 

Interna oznaka:  OVO - 009 

 

Standardi: CE, EN ISO 13688:2013  

Enota mere: kos 

Oblika in barva: 

Modra (podobna kot po PANTONE 19-4057TPX). Bela barva.  
Za barvno ločevanje znotraj posameznih družb se po potrebi 
uporabijo barvni žepi - rdeča (podobna kot PANTONE 19-1555 
TPX), zelena (podobna kot PANTONE 19-6026 TPX), safari 
(podobna kot PANTONE 15-1116 TPX), siva (podobna kot mole 
grey ). 

Material: 

Primer ustrezne surovine:  
Osnovni material: 60% bombaža (210 g/m2 +/- 10%) ,40% poliestra, 
(vezava 2/1) - primerljivo z materialom Polish Textile Group Ltd. 
JOWISZ PRO 210Minimalna zahtevana temperatura za pranje: 60oC. 

Ostale zahteve: Skica in podroben opis plašča je podan v »Priloga 1« in v »Priloga 2«. 

Velikosti: v skladu s »Priloga 2«. 

 

 Plašč delovni – ženski 

Interna oznaka:  OVO - 031 

 

Standardi: CE, EN ISO 13688:2013  

Enota mere: kos 

Oblika in barva: 

Modra (podobna kot po PANTONE 19-4057TPX). Bela barva.  
Za barvno ločevanje znotraj posameznih družb se po potrebi 
uporabijo barvni žepi - rdeča (podobna kot PANTONE 19-1555 
TPX), zelena (podobna kot PANTONE 19-6026 TPX), safari 
(podobna kot PANTONE 15-1116 TPX), siva (podobna kot mole 
grey ). 

Material: 

Primer ustrezne surovine:  
Osnovni material: 60% bombaža (210 g/m2 +/- 10%) ,40% poliestra, 
(vezava 2/1) - primerljivo z materialom Polish Textile Group Ltd. 
JOWISZ PRO 210. 
Minimalna zahtevana temperatura za pranje: 60oC. 

Ostale zahteve: Skica in podroben opis plašča je podan v »Priloga 1« in v »Priloga 2«. 

Velikosti: v skladu s »Priloga 2«. 

 

 Telovnik – delovni 

Interna oznaka:  OVO - 262 

Standardi: CE, EN ISO 13688:2013  

Enota mere: kos 

Oblika in barva: 

Modra (podobna kot po PANTONE 19-4057TPX). Za barvno 
ločevanje znotraj posameznih družb se po potrebi uporabijo 
barvni žepi - rdeča (podobna kot PANTONE 19-1555 TPX), zelena 
(podobna kot PANTONE 19-6026 TPX), safari (podobna kot 
PANTONE 15-1116 TPX), siva (podobna kot mole grey ). 

Material: 

Primer ustrezne surovine:  
Osnovni material: 70% bombaža (285 g/m2 +/- 10%), 30% poliestra 
(saten vezava 4/1) – primerljivo z materialom Carrington Textiles 
model Admiral 
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Minimalna zahtevana temperatura za pranje: 60oC. 
Podloga je iz štepeksa (100 % poliester). Masa štepeksa je minimalno 
120 g/m2. 

 

Ostale zahteve: 
Skica in podroben opis telovnika je podan v »Priloga 1« in v »Priloga 
2«. 

Velikosti: v skladu s »Priloga 2«. 

 



 

 

 

3. SKLOP 3 – ROKAVICE 

 Rokavice zaščitne usnjene – tip 1 

Interna oznaka:  OVO - 158 

 

Standardi: EN 388 (2132), EN 420 

Enota mere: par 

Oblika in barva: / 

Material: 
Gladko goveje usnje/cepljenec. Tanko usnje.  
Vrhnji material: Cela narejena iz govejega gladkega usnja. 
Cepljenec na vrhnji strani rokavice, gladko usnje pa na dlani. 

Ostale zahteve: 
Oblika: Kratke pet prstne usnjene rokavice z ojačenimi šivi, dolžine od 
22 cm do 27 cm. Elastika v zapestju. 
Rokavice so brez ojačenja med palcem in kazalcem 

Velikosti: Vsaj 8, 9, 10, 11 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Rokavice zaščitne usnjene – tip 2 

Interna oznaka:  OVO - 049 

 

Standardi: EN 388 (3233), EN 420 

Enota mere: par 

Oblika in barva: / 

Material: 
Gladko goveje usnje/cepljenec. Tanko usnje. 
Vrhnji material: Cela narejena iz govejega gladkega usnja, tudi 
dodatna ojačitev v predelu med palcem in kazalcem. 

Ostale zahteve: 
Oblika: Kratke pet prstne usnjene rokavice z ojačenimi šivi ter 
ojačitvijo v predelu med palcem in kazalcem, dolžine od 22 cm do 27 
cm. Elastika v zapestju. 

Velikosti: Vsaj 8, 9, 10, 11 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Rokavice zaščitne za varilska (vroča) dela – tip 1 

Interna oznaka:  OVO - 082 

 

Standardi: EN 420, EN 388 (3123), EN 407, EN 12477 

Enota mere: par 

Oblika in barva: / 

Material: 
Material: dovoljene so vse kombinacije usnjenih materialov 
Šivane z ognje-odpornim in močnim sukancem (Kevlar ali podobno) 
Dolžine min. 35 cm. 

Ostale zahteve: 
Rokavice morajo biti udobne za nošenje. Tanke, dolga manšeta min. 
15cm. 

Velikosti: Vsaj L, XL 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Rokavice zaščitne za varilska (vroča) dela – tip 2 

Interna oznaka:  OVO - 159 

Standardi: EN 420, EN 388 (4233), EN 407 (413X4X), EN 12477 

Enota mere: par 

Oblika in barva: / 

Material: 
Material: goveje cepljeno usnje. 
Šivane z ognje-odpornim in močnim sukancem (Kevlar ali podobno) 
Dolžine min. 35 cm. 
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Ostale zahteve: 
Lahko so šivane z Kevlar sukancem ali drugim ognje-odpornim 
sukancem. 

 

Velikosti: Vsaj L, XL 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Rokavice zaščitne za varilska (vroča) dela – tip 3 

Interna oznaka: OVO - 006 

 

Standardi: 
Standardi: SIST EN 388 (2111), SIST EN 407 (412X4X), SIST EN 12477 
(TIP B) 

Enota mere: par 

Oblika in barva: / 

Material: 
Material: kozje gladko usnje. 
Zunanjost: sprednja in hrbtna stran iz kozjega usnja, manšete iz 
govejega usnja, Kevlar trojni šivi ali iz podobnega materiala. 

Ostale zahteve: 

Značilnosti: primerne za rokovanje z železom, odpornost na 
kontaktno toploto (do 100°C), izjemna udobnost in fleksibilnost, 
dolga življenjska doba, podaljšane manšete, elektrostatični test 
Področja uporabe: varjenje TIG 
Kategorija: 3.  
Dolžina min. 35 cm. 
Primerljive z modelom WELDAS SOFTOUCH 10-1009 

Velikosti: Vsaj L, XL 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Rokavice – bombažne 

Interna oznaka:  OVO - 160 

 

Standardi: EN 420 

Enota mere: par 

Oblika in barva: Bele barve 

Material: 
Kombinacija bombaža (Nm 30/1) in poliestra (dtex 78f68x2), 13 zank 
na inč, z minimalno ploščinsko maso 250g/m2 

Ostale zahteve: Pletene 

Velikosti: Vsaj 7 - 11 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Rokavice zaščitne – najlon – tip 1 

Interna oznaka:  OVO - 161 

 

Standardi: EN 420, EN 388 (4131) 

Enota mere: par 

Oblika in barva: / 

Material: Poliamidne ali najlonske rokavice prevlečene z nitrilom. 

Ostale zahteve: Primerljive z znamko/modelom Flex grip pro 

Velikosti: Vsaj 8, 9, 10, 11 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 
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 Rokavice zaščitne – najlon – tip 2 

Interna oznaka:  OVO - 162 

 

Standardi: EN 16350, EN388 (3141) 

Enota mere: par 

Oblika in barva: / 

Material: Nylon-carbon s poliuretanskim nanosom na dlani in konicah prstov. 

Ostale zahteve: 
Odporne na udarce, antistatično, uporaba na zaslonih na dotik. 
Primerljive z modelom Nitras 6230 

Velikosti: Vsaj S-XL 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Rokavice zaščitne – akril/nitril 

Interna oznaka:  OVO - 163 

 

 

Standardi: EN374, EN388 (4121) ali (3122) 

Enota mere: par 

Oblika in barva: / 

Material: Akril prevlečen z nitrilom, podložene s tkanino. 

Ostale zahteve: 
Zaščita pred kemikalijami, dolžina (cca 30 cm) – podaljšane. 
Konvekcijska in kontaktna hladnost, nepremočljivost. 
Primerljive z modelom Ansell, tip AlphaTec, model 58530 

Velikosti: Univerzalna 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Rokavice zaščitne za enkratno uporabo – lateks 

Interna oznaka:  OVO - 081 

 

Standardi: EN 420 

Enota mere: par 

Oblika in barva: / 

Material: Naravni lateks visoke kvalitete, nesterilne, s pudrom, gladke. 

Ostale zahteve: 
Oblika: Pet prstne rokavice za enkratno uporabo. Rokavice morajo 
biti udobne za nošenje in nuditi možnost finega prijema. 

Velikosti: 8, 9, 10, 11 oz. S, M, L, XL 

Garancija: 
Po običajnih veljavnih standardih 
 

Rok uporabe: 
Minimalno vsaj 6 mesecev od datuma dobave/prevzema. 
Artikel namenjen enkratni uporabi. 

 

 Rokavice zaščitne za enkratno uporabo – nitril 

Interna oznaka:  OVO - 007 

 

Standardi: EN 420 

Enota mere: Par 

Oblika in barva: Pet prstne rokavice za enkratno uporabo. 

Material: Brez lateksa, ne pudrana notranjost.  

Ostale zahteve: / 

Velikosti: Vsaj 8, 9, 10, 11 oz. S, M, L, XL 

Garancija: Po običajnih veljavnih standardih 

Rok uporabe: 
Minimalno vsaj 6 mesecev od datuma dobave/prevzema. 
Artikel namenjen enkratni uporabi. 
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 Rokavice zaščitne – neoprenske 

Interna oznaka:  OVO - 164 

 

Standardi: EN 420, EN 388 (2111), EN 374 

Enota mere: par 

Oblika in barva: / 

Material: Neoprenske ali chloroprenske 

Ostale zahteve: Kislinsko in oljno odporne. Primerljive z modelom Nitras 3460. 

Velikosti: Vsaj 7 – 11 oz. S do XXL 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Rokavice delovne – tehnične 

Interna oznaka:  OVO - 050 

 

Standardi: EN 420 

Enota mere: par 

Oblika in barva: / 

Material: 
Material: Dlan umetno usnje, ostali del kombinacija spandex in 
poliuretan ali primerljivo zapestje elastični trak z ježkom za zapiranje 

Ostale zahteve: 

Oblika: Pet prstne rokavice Dobroviden vrhnji del rokavic z odsevnimi 
trakovi. Pralna na 30°C ali več. 
 
Primerljive z modelom ISSA 07326. 

Velikosti: Vsaj M, L, XL, XXL 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Rokavice zaščitne – za delo s kemikalijami 

Interna oznaka:  OVO - 051 

 

Standardi: EN 420, EN 388, EN 374, EN 374(i) 

Enota mere: par 

Oblika in barva: Dolge pet prstne rokavice, dolžine min. 39 cm. 

Material: 
Vrhnji material: Cela narejena iz PVC, popeskano področje dlani. 
Notranji material: Podloga iz bombažne tkanine ali podobno (kot 
npr.»jersej«). 

Ostale zahteve: Rokavice morajo biti udobne za nošenje. 

Velikosti: / 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 
 
 

 Rokavice zaščitne – za dela z el. tokom 

Interna oznaka:  OVO - 083 

 

Standardi: EN 60903, 17000 V (razred 2) 

Enota mere: par 

Oblika in barva: / 

Material: 

Material: Latex, izolacijski material.  
Oblika: Petprstne visoke rokavice z izolacijskim materialom za zaščito 
pred električno napetostjo. Dolžina: 41 cm ali več, Debelina: 2,30mm 
ali več. 

Ostale zahteve: 
Rokavice morajo imeti gladko površino. Vsak par rokavic mora biti 
pakiran v posebni vrečki, ki preprečuje poškodbe med transportom. 

Velikosti: Vsaj 8-10 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 
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 Rokavice zaščitne – temperaturno odporne 

Interna oznaka:  OVO - 165 

 

Standardi: EN 420, EN 407 

Enota mere: par 

Oblika in barva: 5 prstne rokavice 

Material: / 

Ostale zahteve: 

Odpornost na kontaktno toploto do 350oC, Skupna dolžina min. 
38cm. 
Rokavice morajo biti iz para-aramidne tkanine v kombinaciji z 
modakrilom. 
 
Primerljive z modelom 09/38 GIORDANI GIANCARLO 

Velikosti:  

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Rokavice zaščitne za delo v mrazu – TIP 1 

Interna oznaka:  OVO - 020 

 

Standardi: EN 388 – zahteva: 4221, EN 374, EN 374-2, EN 511 – zahteva: 121 

Enota mere: par 

Oblika in barva: / 

Material: 
Vrhnji material: Surovinska sestava: PVC, Podloga: Surovinska 
sestava: Dvoplastna podloga »jersey« ali podobno in »termoflis«.  

Ostale zahteve: 

Oblika: Dolge nedrseče pet prstne rokavice s termoizolacijsko 
podlogo dolžine od 30 cm do 31 cm. 
 
Primerljive z modelom Mapa Temp Sea 770. 

Velikosti: Vsaj 9, 10,  

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Rokavice zaščitne za delo v mrazu – TIP 2 

Interna oznaka:  OVO - 041 

 

Standardi: EN 388 – zahteva: 4243, EN 511 – zahteva: 01X, EN 420, EN 14362-2 

Enota mere: par 

Oblika in barva: Pet prstne rokavice 

Material: 
Material (dlan): poliester/bombaž/lateks 
Material (hrbet): poliester/bombaž 
Notranjost (podloga): frotirasta-bombažna podloga 

Ostale zahteve: 

Patent v zapestju za boljše prileganje, brez AZO barvil 
Področja uporabe: delo v hladilnicah, rokovanje s hladnimi predmeti, 
zimska vzdrževalna dela 
Kategorija: 2 
Dolžina: 24,5 - 28 cm (odvisno od velikosti) 
Primerljive z modelom ZAVAS ORKA WINTER 500 

Velikosti: Vsaj 9, 10, 11 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 Rokavice zaščitne – antivibracijske 

Interna oznaka:  OVO - 168 

Standardi: EN 388, EN 420, EN 10819 

Enota mere: par 

Oblika in barva / 
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Material: 
Gel polnilo ali kloroprenska guma ali primerljiv material na območju 
dlani in prstov. 

 

Ostale zahteve: Kratke in dolge petprstne; dolžine minimalno 25 cm 

Velikosti: Univerzalna velikost 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Rokavice zaščitne – protivrezne 

Interna oznaka:  OVO - 048 

 

Standardi: 
EN 388:2003 (3544) ali EN 388:2016 (4x44E), EN 407 (x2xxxx), EN 420 
(5) 

Enota mere: par 

Oblika: / 

Barva in material: 

Material: Elastična rokavica s kevlarskimi ali primerljivimi nitmi in 
prevlečena z lateksom ali nitrilom. 
Oblika: Kratke pet prstne rokavice ki ščitijo pred urezninami. Dlan 
prevlečena s protizdrsnim sintetičnim olje odbojnim nanosom 
(lateks), hrbtni del rokavice zračen. 
Primerljive z rokavico Cofra Metal Pro ali podobne. 

Ostale zahteve:  

Velikosti: Vsaj 8, 9, 10, 11 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 Rokavice zaščitne – zidarske 

Interna oznaka: OVO - 169 

 

Standardi: EN 388 (4243), EN420 

Enota mere: par 

Oblika in barva: / 

Material: Poliester bombaž prevlečen z naravno gumo. 

Ostale zahteve: 
Primerne za delo pri nizkih in visokih temperaturah. 
Primerljiva z Prevent (model R-903). 

Velikosti: Vsaj 9 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 
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4. SKLOP 4 – ZAŠČITA GLAVE 

 Čelada zaščitna varnostna 

Interna oznaka:  OVO - 130 

 

Standardi: EN 397 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: Zmožnost dobave v modri, rumeni, beli, zeleni, rdeči 

Material: 
UV – stabiliziran ABS, odpornost na visoke temperature, odpornost 
na mraz do -30°C.  

Ostale zahteve: 

Čeladi mora biti priložen podbradni pašček. 
Možnost namestitve glušnikov, PVC vizirja… 
Čelada v času dobave ne sme biti starejša od 6 mesecev. 
Primerljiva z znamko/modelom PELTOR G22D, 3M G3000. 

Velikosti: Velikost čelade mora biti nastavljiva. 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

Pričakovana 
življenjska doba: 

Življenjska doba čelade mora biti vsaj 5 let oz. opremljena z UV 
indikatorjem. 

 

 Čelada zaščitna varnostna – rudarska 

Interna oznaka:  OVO - 131 

 

Standardi: SIST EN 397, ATEX certifikat 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: 
Zmožnost dobave v beli, rdeči, zeleni, modri, rjavi, srebrni, oker, 
rumeni, oranžni, bež, fluo-rdeči 

Material: 
UV – stabiliziran ABS, temperaturna odpornost do -30 C, 
antistatična. 

Ostale zahteve: 
Čelada v času dobave ne sme biti starejša od 6 mesecev. 
Primerljiva z modelom Tipla 100. 

Velikosti: 

Čelada mora imeti usnjeno ali sintetično podlogo proti znojenju in 
pritrdilni pas. Možnost namestitve svetilke, glušnikov, bradnega 
pasu, vizirja. Pritrdilni pas pomeni bradni pas, ki je lahko elastičen. 
Teža max. 330 g.  Globina kanala za odvajanje vode min. 7  mm. 
Velikost vložka čelade mora biti nastavljiva. 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

Pričakovana 
življenjska doba: 

Življenjska doba čelade mora biti vsaj 5 let. 

 

 Čelada zaščitna varnostna – elektro 

Interna oznaka:  OVO - 132 

 

Standardi: EN 397, EN 50365 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: Rumena, modra 

Material: ABS 

Ostale zahteve: 

Možnost namestitve različnih dodatkov (glušniki, vizir, svetilka), 
nastavitev velikosti obsega podloge, 6 točkovni tekstilni pas, 
nastavljiv bradni pas, primerna za delo na višini. 
Čelada v času dobave ne sme biti starejša od 6 mesecev.  
Čelada je primerljiva z modelom Portwest, PS53 Endurance ali Sir 
Safety Everest 

Velikosti: Velikost čelade mora biti nastavljiva (vsaj 52-63) 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

Pričakovana 
življenjska doba: 

Življenjska doba čelade mora biti vsaj 5 let. 
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 Podbradni pas kompatibilen z zaščitno čelado (OVO-130) 

Interna oznaka:  OVO - 136 

 

Standardi: / 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: Podbradni pas kompatibilen z zaščitno čelado (OVO-130) 

Material: / 

Ostale zahteve: Nastavljiva velikost 

Velikosti: / 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Podbradni pas kompatibilen z zaščitno čelado – elektro (OVO-132) 

Interna oznaka: OVO - 123 

 

Standardi: / 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: Podbradni pas kompatibilen z zaščitno čelado - elektro (OVO-132) 

Material: / 

Ostale zahteve: Nastavljiva velikost. Pas je primerljiv z modelom Portwest, PA 49. 

Velikosti: / 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Podbradni pas kompatibilen z zaščitno čelado - rudarsko (OVO-131) 

Interna oznaka:  OVO - 146 

 

Standardi: / 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: Podbradni pas kompatibilen z zaščitno čelado – rudarsko (OVO-131) 

Material: / 

Ostale zahteve: Elastičnost (elastičen pas) 

Velikosti: / 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Znojni pas kompatibilen z zaščitno čelado – elektro (OVO-132) 

Interna oznaka:  OVO - 124 

 

Standardi: / 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: 
Trak za vpijanje potu kompatibilen z zaščitno čelado - elektro (OVO-
132) 

Material: / 

Ostale zahteve: Pas je primerljiv z modelom Portwest, PA 45/PA 55 

Velikosti: / 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Vizir zaščitni - kompatibilen z zaščitno čelado (OVO-130) 

Interna oznaka:  OVO - 137 

 

Standardi: EN 166 1B9 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: Prozorna 

Material: Polikarbonat  

Ostale zahteve: Vizir zaščitni mora biti kompatibilen z zaščitno čelado (OVO-130). 

Velikosti: / 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 
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 Vizir zaščitni – kompatibilen s čelado zaščitno - elektro (OVO-132) 

Interna oznaka:  OVO - 134 

 

Standardi: EN 166 1 B 8 3 , EN 170 2C-1.2 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: Prozorna 

Material: Polikarbonat (ščitnik) 

Ostale zahteve: 
Kompatibilen s čelado zaščitno - elektro (OVO-132). 
Primerljiv z modelom Portwest PS90. 

Velikosti: / 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 Vložek za čelado rudarsko (OVO-131) 

Interna oznaka:  OVO - 135 

 

Standardi: SIST EN 397 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: Kompatibilen s čelado rudarsko (OVO – 131) 

Material: / 

Ostale zahteve: Vgrajen pivnik za znoj  

Velikosti: Nastavljiva velikost 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 Glušniki kompatibilni z zaščitno čelado (OVO-130) 

Interna oznaka:  OVO - 138 

 

Standardi: EN352-3 

Enota mere: Par 

Oblika in barva: Glušniki  

Material: / 

Ostale zahteve: 
Kompatibilni z zaščitno čelado (OVO-130) 
Minimalna redukcija hrupa 35dB. 

Velikosti:  

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 Glušniki kompatibilni z zaščitno čelado – elektro (OVO-132) 

Interna oznaka:  OVO - 188 

 

Standardi: EN 352-3 

Enota mere: Par 

Oblika in barva: / 

Material: / 

Ostale zahteve: 
Kompatibilni z zaščitno čelado – elektro  (OVO-132)  
Maksimalna redukcija hrupa (vsaj SNR 29dB). 
Primerljivi z modelom Portwest PW 47/PS 47 

Velikosti:  

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 Glušniki kompatibilni z zaščitno čelado - rudarsko (OVO-131) 

Interna oznaka:  OVO - 147 

 

Standardi: EN352-3 

Enota mere: Par 

Oblika in barva: Glušniki  

Material: / 

Ostale zahteve: 
Kompatibilni z zaščitno čelado - rudarsko (OVO-131). Minimalna 
redukcija hrupa 34dB. Primerljiv model optime III H540P3 

Velikosti: / 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 
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 Glušniki - samostojni 

Interna oznaka:  OVO - 090 

 

Standardi: EN 352-1 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: Ščitnik za ušesa naj bo lahek in ima široke blazine iz pene. 

Material: Plastika ABS, pena/polistiren; kombinacija drugih materialov 

Ostale zahteve: 
Udoben za nošnjo, za celodnevno in večkratno uporabo, pralni 
vložek glušnika. Redukcija hrupa: SNR vsaj 32dB 
Primerljiv model optime III H540A 

Velikosti: Nastavljiva 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 Čepki za enkratno uporabo 

Interna oznaka:  OVO - 167 

 

Standardi: EN 352-2 

Enota mere: Par 

Oblika in barva: Ušesni zaščitni čepki 

Material: Poliuretan 

Ostale zahteve: 
V razsutem stanju, dobavljivi morajo biti za potrebe uporabe v 
podajalcih čepkov, redukcija hrupa: minimalno 30dB (SNR). 

Velikosti: standardna 

Garancija: Po običajnih veljavnih standardih 

Rok uporabe: 

Minimalno vsaj 3 leta od datuma izdelave, ki je označen na 
embalaži; na dan dobave, čepki ne smejo biti starejši od 12 
mesecev. 
Artikel namenjen enkratni uporabi. 

 Čepki za enkratno uporabo – pakirani 

Interna oznaka:  OVO - 008 

 

Standardi: EN 352-2 

Enota mere: Par 

Oblika in barva: Ušesni zaščitni čepki 

Material: Poliuretan 

Ostale zahteve: Pakiranje v paru, redukcija hrupa: minimalno 30dB (SNR). 

Velikosti: standardna 

Garancija: Po običajnih veljavnih standardih 

Rok uporabe: 

Minimalno vsaj 3 leta od datuma izdelave, ki je označen na 
embalaži; na dan dobave, čepki ne smejo biti starejši od 12 
mesecev. 
Artikel namenjen enkratni uporabi. 

 Podajalnik čepkov za enkratno uporabo (OVO-167) 

Interna oznaka:  OVO - 139 

 

Standardi: / 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: / 

Material: / 

Ostale zahteve: 
Podajalnik čepkov za namestitev na steno. 
Kompatibilen s čepki za enkratno uporabo (OVO-167) 

Velikosti: standardna 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 Nosilec vizirja čelade kompatibilen z zaščitno čelado – elektro (OVO-132) 

Interna oznaka:  OVO - 120 
 

Standardi: EN 166, EN 1731 (F) 
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Enota mere: kos 

 
 

Oblika in barva: Nosilec različnih vizirjev (npr. prozorni, mrežasti) 

Material: ABS 

Ostale zahteve: 
Kompatibilen z zaščitno čelado – elektro (OVO-132). 
Primerljiv z modelom Portwest PS 58. 

Velikosti: / 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 Nadomestni mrežasti vizir kompatibilen z (OVO-120) za čelado - elektro (OVO - 132) 

Interna oznaka: OVO - 121 

 

Standardi: EN 1731 F 

Enota mere: Kos 

Oblika in barva: Mrežasti vizir 

Material: / 

Ostale zahteve: 
Kompatibilen z nosilcem vizirja (OVO-120) za zaščitno čelado – 
elektro (OVO - 132). 
Primerljiv z vizirjem Portwest, PW94  

Velikosti:  

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Naglavni vizir s polikarbonatno zaščito - samostojni 

Interna oznaka:  OVO - 088 

 

Standardi: EN 166 3B, EN 166 1B 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: Naglavni vizir s prozornim polikarbonatnim ščitom. 

Material: Vizir prozoren iz polikarbonata, ogrodje plastika ali podobno. 

Ostale zahteve: Nastavitev s pomočjo vrtljivega zobatega koleščka 

Velikosti: / 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Naglavni vizir z mrežno zaščito - samostojni 

Interna oznaka:  OVO - 089 

 

Standardi: EN 1731 F, EN 166 B 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: Naglavni vizir z mrežastim ščitom.  

Material: Vizir mrežast, ogrodje plastika ali podobno. 

Ostale zahteve: 
Nastavitev s pomočjo vrtljivega zobatega koleščka. 
Primerljiv s samostojnim ščitnikom z mrežastim vizirjem Portwest 
PW93 

Velikosti: / 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Maska celo obrazna – zaščitna 

Interna oznaka:  OVO - 142 

 

Standardi: EN 136:1998 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: / 

Material: Silikonska maska 

Ostale zahteve: 
Prilagodljiv dvofilterni sistem, bajonetni zaklep, mehka, lahka. 
Primerljiv model: 3M 6000 

Velikosti: S, M, L 
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Garancija: Vsaj 12 mesecev 

Pričakovana 
življenjska doba: 

Življenjska doba mora biti vsaj 5 let. 

 

 Polmaska - zaščitna 

Interna oznaka:  OVO - 143 

 

Standardi: EN 140 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: / 

Material: / 

Ostale zahteve: 
Fleksibilen dvofilterni sistem, bajonetni zaklep, mehka, lahka, 
elastični trakovi. Primerljiva z znamko/modelom 3M 6300 

Velikosti: S, M, L 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

Pričakovana 
življenjska doba: 

Življenjska doba mora biti vsaj 5 let. 

 Respirator – FFP1 

Interna oznaka:  OVO - 144 

 

Standardi: EN 149:2001 + A1:2009 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: / 

Material: Brez PVC 

Ostale zahteve: 

Z izdišnim ventilom. Prilagodljiv nosni del, nastavljiv gumijast trak 
za enostavno prilagajanje obrazu in vratu, udobno dihanje pri 
daljši uporabi, avtomatično prilagajanje obrazu – brez večkratnega 
popravljanja. Maska v času dobave ne sme biti starejša od 12 
mesecev (datum proizvodnje). 
Primerljiv model: MOLDEX 2365  FFP1 NR D EV. 

Velikosti: Univerzalna 

Garancija: Po običajnih veljavnih standardih 

Rok uporabe: 
Minimalno vsaj 4 leta od datuma izdelave, ki je označen na 
embalaži. 
Artikel namenjen enkratni uporabi. 

 Respirator – FFP2 

Interna oznaka:  OVO - 145 

 

Standardi: EN 149 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: / 

Material: / 

Ostale zahteve: 
Z izdišnim ventilom. Maska v času dobave ne sme biti starejša od 12 
mesecev (datum proizvodnje). 

Velikosti: Univerzalna 

Garancija: Po običajnih veljavnih standardih 

Rok uporabe: 
Minimalno vsaj 4 leta od datuma izdelave, ki je označen na 
embalaži. 
Artikel namenjen enkratni uporabi. 
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http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-64nX4a7hAhVo_CoKHYO8DnIQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://www.zavas.si/izdelek/111635/respiratorji/respirator-moldex-2365-ffp1-nr-d-ev.html%26psig%3DAOvVaw0QoUs0FoFQ9B8Vpzd7VeoF%26ust%3D1554203573102354&psig=AOvVaw0QoUs0FoFQ9B8Vpzd7VeoF&ust=1554203573102354
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 Respirator – FFP3 

Interna oznaka:  OVO - 094 

 

Standardi: EN 149 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: / 

Material: / 

Ostale zahteve: 
Z izdišnim ventilom. Maska v času dobave ne sme biti starejša od 12 
mesecev (datum proizvodnje). 

Velikosti: univerzalna 

Garancija: Po običajnih veljavnih standardih 

Rok uporabe: 
Minimalno vsaj 4 leta od datuma izdelave, ki je označen na 
embalaži. 
Artikel namenjen enkratni uporabi. 

 

 Pred filter za masko (OVO-142) / polmasko (OVO-143) – tip P3 

Interna oznaka:  OVO - 151 

 

 

Standardi: EN 143 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: / 

Material: / 

Ostale zahteve: 

Zaščita pred trdimi delci. V ponudbo mora biti vključen tudi 
pokrovček.  
Kompatibilen z  masko celo obrazno (OVO-142) /polmasko (OVO-
143). 

Velikosti: / 

Garancija: Po običajnih veljavnih standardih 

Rok uporabe: Artikel namenjen enkratni uporabi. 

 Namenski filter za masko (OVO-142) / polmasko (OVO-143) – tip ABEK1 

Interna oznaka:  OVO - 152 

 

Standardi: EN 14387:2004+A1:2008 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: / 

Material: / 

Ostale zahteve: 

Zaščita pred plini in hlapi - zaščita ABEK1.  
Kompatibilen z  masko celo obrazno (OVO-142) /polmasko (OVO-
143). 
Primerljiv z znamko/modelom 3M 6059 ABEK1. 

Velikosti: / 

Garancija: Po običajnih veljavnih standardih 

Rok uporabe: Artikel namenjen enkratni uporabi. 

 Namenski filter za masko (OVO-142) / polmasko (OVO-143) – tip AX 

Interna oznaka:  OVO - 155 

 

Standardi: EN 14387 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: / 

Material: / 

Ostale zahteve: 
Zaščita pred plini in hlapi. 
Kompatibilen z  masko celo obrazno (OVO-142) / polmasko (OVO-
143). 

Velikosti: / 

Garancija: Po običajnih veljavnih standardih 

Rok uporabe: Artikel namenjen enkratni uporabi. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj5--7g4a7hAhVKpYsKHeNrAD0QjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D2ahUKEwjsu4LW4a7hAhXs-ioKHZbHAbMQjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttps://www.zavas.si/izdelek/111638/respiratorji/respirator-moldex-2555-ffp3-nr-d-ev.html%26psig%3DAOvVaw0QoUs0FoFQ9B8Vpzd7VeoF%26ust%3D1554203573102354&psig=AOvVaw0QoUs0FoFQ9B8Vpzd7VeoF&ust=1554203573102354
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjepYDM4q7hAhWMxIsKHbULAkMQjRx6BAgBEAU&url=http://unidel.si/artikli/glava/filter/filter-3m-6059-abek1/&psig=AOvVaw1tqhrMnFRYbXTpBCgGAQuh&ust=1554203827332576
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjsyoC8scXhAhUH3KQKHf9mAdAQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://www.awsi.com.au/3m-6098-organic-vapour-particulates-axp3%26psig%3DAOvVaw0F1UIeIvNHp6wYCPnuNvEy%26ust%3D1554980916273388&psig=AOvVaw0F1UIeIvNHp6wYCPnuNvEy&ust=1554980916273388
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 Namenski filter za masko (OVO-142) / polmasko (OVO-143) – za prah 

Interna oznaka:  OVO - 012 

 

Standardi: EN 143 

Enota mere: / 

Oblika in barva: / 

Material: / 

Ostale zahteve: 

Primeren za zaščito pred prahom. Omogočati mora zaščito pred 
trdimi in tekočimi delci. Stopnja zaščite P3 - delci, katerih 
koncentracija ne presega 50 - kratne mejne dovoljene koncentracije.  
Kompatibilen z  masko celo obrazno (OVO-142) / polmasko (OVO-
143). 
Možnost kombiniranja s filtri za plin. 
Primerljiv model: 3M 6035 P3 

Velikosti: / 

Garancija: Po običajnih veljavnih standardih 

Rok uporabe: Artikel namenjen enkratni uporabi. 

 



 

 

 

5. SKLOP 5 – ZAŠČITA PRED DEŽJEM IN MRAZOM 

 Kapa delovna (šilt) 

Interna oznaka:  OVO - 022 

 

Standardi: / 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: Temno modra, črna, siva 

Material: 
Surovinska sestava: 35% bombaž / 65% poliester (ali podobno v 
okviru 5% odstopanja) Šilt kapa.  

Ostale zahteve: / 

Velikosti: Nastavljiva v zadnjem delu (trak ali zaponka). 

 

 Kapa delovna – zimska 

Interna oznaka:  OVO - 023 

 

Standardi: / 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: Temno modra, črna, siva 

Material: Surovinska sestava: 100% akril ali poliester (flis). 

Ostale zahteve: / 

Velikosti: Univerzalna 

 

 Podkapa 

Interna oznaka:  OVO - 046 

 

Standardi: / 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: 
Kroj: Podkapa je namenjena za nošenje pod čelado ali ostalimi 
pokrivali ali za samostojno nošenje. 

Material: 
Tkanina: Termovelur, 100%poliester, Tkanina se mora hitro sušiti 
in odvajati odvečno vlago od telesa. Pred mrazom ščiti celotno 
glavo in vrat (razen na odprtini za oči in nos). 

Ostale zahteve: Podkapa mora biti udobna za nošenje. 

Velikosti: L, S, M ali univerzalna 

 

 Telovnik – inženirski letni 

Interna oznaka:  OVO - 249 

 

Standardi: oblačilo skladno s direktivo 89/686/CEE (standard CE, kat.1) 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: Črna / siva 

Material: 
lahki, vodoodbojni material, elastični material, ki diha in ne 
prepušča vetra, 94% poliester, 6% spandex. Podloga iz akrila ali 
podobno. 

Ostale zahteve: 

Prevladujoča črna barva, na ramenih in v rebrnem predelu 
srebrna barva. Podaljšan v ledvenem predelu. Trije žepi (2x v 
predelu pasu, 1x desna prsna stran), trije žepi na zadrgo. 
Nastavljiva velikost v pasu. 
 
Primerljiv z ISSA VEGA 

Velikosti: Vsaj od 48 do 64 
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 Telovnik – inženirski zimski 

Interna oznaka: OVO - 021 

 

Standardi: oblačilo skladno s direktivo 89/686/CEE (standard CE, kat.1) 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: Prevladujoča modra, prevladujoča zelena, prevladujoča siva 

Material: 

Surovinska sestava: 100% poliester s PVC premazom, Minimalna 
zahtevana temperatura za pranje znaša 30°C občutljiv program. 
Podloga: Surovinska sestava: 100% poliester – prešiti štepeks (ali 
podobno v okviru 5% odstopanja)  

Ostale zahteve: 

Kroj: Vodoodbojen telovnik, zapenjanje s pomočjo zadrge skrite s 
prekrivno letvijo s pritiskači in sprimnim trakom, dva stranska žepa z 
zadrgo, dva pokončna prsna žepa z zadrgo, notranji žep, notranji žep 
za mobilni telefon, odsevna obroba čez prsi. 
Primerljiv s Planam Space 3361 

Velikosti: Vsaj od 48 do 64 

 

 Bunda varovalna – inženirska tip 1 (4v1) 

Interna oznaka:  OVO - 001 

 

Standardi: 
EN 343:2003 +A1:2007 (ali novejši), EN ISO 13688: 2013 (ali novejši), 
EN 342:2004 (ali novejši) 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: Modra, antracitno siva. 

Material: 

Material: Zunanji del oz. jakna: 100% poliester s PU prevleko, 
200g/m2, varjeni šivi, podloga 100% poliamid Notranji del oz. 
snemljiva podloga: 100% Rip stop najlon, podloga 100 % poliamid, 
polnilo 100%poliester,  

Ostale zahteve: 

Kroj: Več funkcijska zimska jakna s kapuco in s snemljivo podlogo. 
Zunanja jakna mora biti opremljena z odsevnimi vložki. Imeti mora 
vsaj dva prednja prsna žepa ter vsaj dva žepa predelu trebuha. Vsaj 
en žep mora biti prirejen za shranjevanje mobilnega telefona, ki je 
obdan ali narejen iz tkanine, ki zmanjšuje negativne učinke sevanja 
mobilnih naprav. Nastavljiva v pasu in nastavljivo zapestje. Pod rokavi 
mora imeti prezračevalne odprtine, ki se odpirajo/zapirajo z zadrgo. 
V prezračevalnih odprtinah pod pazduho mora biti všit mrežni vložek. 
Snemljiva podloga mora imeti tudi možnost odstranitve rokavov. Tudi 
podloga mora biti opremljena vsaj z enim žepom v prsnem delu. 
Podloga mora imeti odsevna trakova na ramenih. Podloga mora imeti 
podaljšan ledveni del. 
Primerljiva s Cofra Icestorm   

Velikosti: Vsaj od 44-64 

 

 Bunda varovalna - dobro-vidna (4v1) 

Interna oznaka:  OVO - 234 

 

Standardi: EN 471, EN 343, EN 342 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: fluorescentno oranžna / siva, fluorescentno rumeno / siva 

Material: 
Vrhnji material: 100% poliester - prevlečen s tkanim poliuretanom 
Podloga: 100% poliamid; Polnilo: 100% poliester 
Odsevni material: dobro vidni odsevni trakovi 

Ostale zahteve: 

Dobro vidni odsevni trakovi, vsaj en žep mora biti prirejen za 
shranjevanje mobilnega telefona, ki je obdan ali narejen iz tkanine, ki 
zmanjšuje negativne učinke sevanja mobilnih naprav, zanka za 
slušalke, varjeni šivi, široki sprednji žepi, dva prsna žepa z vodo 
nepropustno zadrgo, žep za svinčnik, notranji žep, ločljiva in 
nastavljiva kapuca, ojačani komolci, nastavljiv patent na zapestju, 

https://www.zavas.si/slika/108196/1/big.jpg
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zapenjanje jakne z zadrgo in poklopcem, podloga v ramenskem delu 
iz termovelurja, ločljiva podloga, ki se jo vpenja s pomočjo zadrge in 
jo je moč nositi samostojno, ločljiva podloga ima tudi odstranljive 
rokave, zato jo je mogoče uporabiti kot telovnik. 
 
Primerljiva s COFRA PROTECTION 

Velikosti: M, L, XL, XXL 

 

 Bunda varovalna 

Interna oznaka:  OVO - 251 

 

Standardi: oblačilo skladno s direktivo 89/686/CEE (standard CE, kat.1) 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: Pretežno modra barva 

Material: 
Vrhnji del: 100% poliester s PVC prevleko, 
Podloga: 100% poliester – flis (vsaj 250 g/m2). 

Ostale zahteve: 

Nepremočljiva bunda, zapiranje z dvosmerno zadrgo, z zadrgo 
snemljiva podloga - flis jakna, ki se lahko nosi samostojno, vodni 
stolpec: vsaj 2000 mm, s kapuco, vsaj 4 zunanji in en notranji žep, 
vsaj dva zunanja in en notranji žep na podlogi, lepljeni šivi, z 
odsevniki na vrhnjem delu in podlogi 

 
Primerljiva s PLANAM REDWOOD 3141 

Velikosti: Vsaj od M do 3XL 

 

 Bunda varovalna – ženska 

Interna oznaka:  OVO - 002 

 

Standardi: / 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: / 

Material: 

Material: Surovinska sestava zunanja jakna: 100% poliamid s PU 
prevleko, Ploščinska masa: cca: 160 g/m2 (+/- 5%), Surovinska 
sestava notranje jakne: 100% poliester, Ploščinska masa: cca: 200 
g/m2 (+/- 5%), Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 
40°C. Kroj: Zunanja jakna: 2 žepa z zadrgo, dvo-smerna prednja 
zadrga z zaščito za brado iz flisa, prezračevanje podlahti, mrežasta 
notranja podloga, snemljiva kapuca z možnostjo nastavitve, 
nastavljivi rokavi. Notranja jakna: snemljiva z zadrgo, 2 žepa, 
pokončni ovratnik 

Ostale zahteve: Primerljiva s Engelbert Strauss motion 2020 3v1 

Velikosti: Vsaj od XS do 2XL 

 

 Zaščitno termo perilo 

Interna oznaka:  OVO - 228 

 

Standardi: / 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: Dvodelno, za celo telo, dolgi rokavi, dolge hlačnice. 

Material: 

Dovoljene se vse kombinacije navedenih materialov (najlon, 

poliester, elastan) v poljubno spremenljivih deležih. Teža 200 g/m2 

(+/- 10%). 

Ostale zahteve: Oprijet kroj. 

Velikosti: Vsaj od S – XXXL 

 

https://www.engelbert-strauss.si/sl/Delovna-oblacila/Zimska-jakna-Softshell-e-s-motion-2020.html
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 Dežna jakna 

Interna oznaka:  OVO - 010 

 

Standardi: EN 343:2003 3 3, EN ISO 20471 3 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: Fluorescentna barva z odsevnimi trakovi 

Material: 

Nepremočljiv, dihajoč oz. zračen. 100% poliester, min. 200 g/m2 (+/- 

10%), 100% poliamid, min. 140 g/m2 (+/- 10%). Odsevniki: 100% 

poliamid.  

Ostale zahteve: 

Možnost nošenja preko delovnih oblačil in čelade, najmanj dva velika 

prekrita žepa na prednji strani, možnost prilagajanja obsega robov 

rokavov s sprimnim trakom, zložljiva kapuca, brušen poliester na 

notranji strani ovratnika. 

 

Primerljiva z HH, Alta Shell jacket 

Velikosti: Vsaj od S do 4XL 

 

 Plašč dežni 

Interna oznaka:  OVO - 259 

 

Standardi: EN 343 3 3, EN ISO 20471 3 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: Fluorescentna barva  z odsevnimi trakovi 

Material: 
Vodotesen in vetrotesen material, varjeni šivi s »Mesh« podlogo.   

PU min. 160 g/m2 (+/- 10%). 

Ostale zahteve: 

Možnost nošenja preko delovnih oblačil, v podaljšani izvedbi, 
kvalitetno zapenjanje, najmanj dva pokrita žepa na prednji strani, 
zložljiva kapuca 
Elastika in pritisni gumbi za zapiranje rokavov, kapuca v ovratniku. 
 
Primerljiva z SIOEN, Belvill 

Velikosti: Vsaj od S - XXXL 

 

 Hlače dežne 

Interna oznaka:  OVO - 226 

 

Standardi: EN 343:2003 3, EN ISO 20471:2013 2, EN 342:2004 3 

Enota mere: Kos 

Oblika in barva: 
Fluorescentno rumena barva, s kombinacijo temne barve (modre ali 

črne) 

Material: 

Nepremočljiv, dihajoč oz. zračen, 100% poliester min. 200 g/m2 (+- 

10%), 100% poliamid min. 140 g/m2 (+- 10%), izolacija 100% 

poliamid, min. 100 g/m2 (+- 10%). 

Ostale zahteve: 

Možnost nošenja preko delovnih oblačil, model z nastavljivimi 

elastičnimi naramnicami, všita elastika v predelu pasu. 

 

Primerljiva z HH, Alta Insulated Pant 

Velikosti: Vsaj od XS - 4XL 

 
 

 

 



 

 

 

6. SKLOP 6 – DELO OB VODI 

 Rešilni jopič 

Interna oznaka:  OVO - 092 

 

Standardi: ISO 12402-4 (N100), EN 471 (barva v skladu s standardom) 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: V obliki telovnika z ovratnikom. 

Material: Najlon, pena PE. 

Ostale zahteve: Odsevni trak. 

Velikosti: L (70-90 kg), XL (90+kg) oz. 70+, 70++ 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Rešilni jopič – samonapihljiv 

Interna oznaka:  OVO - 184 

 

Standardi: DIN EN ISO 12402-3 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: 

Odebeljen vratno prsni predel v katerem se nahaja samonapihljiva 
komora. 
Hrbtni sredinski trak, podprsni trak z zaponko za zapenjanje,  trak 
med nogami (mednožni pas), ki se pripenja na prsi pas.  
Varovalni ovoj (umetna tkanina) se zapenja z ježkom preko 
notranjega sloja jopiča- samonapihljive/napihljive komore. 
Jopič mota biti opremljen s piščalko. 

Material: Umetni materiali 

Ostale zahteve: 

Jopič mora imeti vse navedene možnosti za napihovanje jopiča: 
- Samonapihljiv- samodejna aktivacija ob stik z zadostno količino 
vode (napihovanje s pomočjo plina CO2 ) 
- Samonapihljiv- ročna aktivacija- s potegom (napihovanje s pomočjo 
plina CO2 ) 
- Napihovanje s pomočjo vpihovanja zraka (uporabnik ga napihne s 
pomočjo izdihanega zraka skozi za to nameščeno cev/ventil) 
Izpodrivna sila (vzgon) ob aktivaciji  vsaj 150N. 
Po aktivaciji možnost ponovne uporabe - namestitev novega 
mehanizma s plinom in ponovno zlaganje obstoječe samonapihljive 
komore v varovalno ovoj) 

Velikosti: 
Standardna velikost za telesno težo nad 40 kg in prsnim obsegom 
med 55-140cm (+-5cm) 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

  Nadomestni sprožilni komplet (za OVO-184 Rešilni jopič – samonapihljiv) 

Interna oznaka:  OVO - 185 

 

Standardi: / 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: / 

Material: / 

Ostale zahteve: 

Nadomestni sprožilni komplet mora vsebovati vse dele kot so plinska 
jeklenka, higroskopska tableta, sponke,… 
Nadomestni sprožilni komplet mora biti kompatibilen s ponujenim 
samonapihljivim rešilnim jopičem (OVO-184). 

Velikosti:  

Garancija: Vsaj 12 mesecev 
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 Rešilni obroč z vrvjo 

Interna oznaka:  OVO - 096 

 

Standardi: UNI EN ISO 9001:2000 (za obroč) 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: 

Plavajoč, obroč iz umetne mase in odsevnimi trakovi s pripadajočo 
20 metrsko vrvjo navezano na obroč. Vrv mora biti debela vsaj 
8milimetrov, material PP nosilnost 700 daN Zunanji premer obroča 
je 64 cm (dovoljeno odstopanje - + 3 cm) Notranji premer obroča je 
40 cm. (dovoljeno odstopanje - + 3 cm). 

Material: 
Obroč: Plastika ali podobno oz. plavajoči umetni material Vrv: PP oz. 
plavajoči umetni material. 

Ostale zahteve: / 

Velikosti: / 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 
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7. SKLOP 7 –VIŠINA 

 Pas varnostni tip 1 

Interna oznaka: OVO - 097 

 

Standardi: EN 361, EN358 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: / 

Material: 

Prednja in zadnja točka za pripenjanje, stranski točki za 
pozicioniranje, možnost regulacije velikosti na ramenih, stegnih in 
prsnem predelu, sponke za hitro in enostavno zapenjanje, 
medsebojno povezana stegenska pasova za večjo varnost, 
oblazinjen pozicijski pas, pripenjalni obroč/zanka na hrbtu in 
spredaj, indikator padca, teža uporabnika vsaj 130 kg. 

Ostale zahteve: 

Zahtevan rok uporabe opreme (v primeru normalne uporabe v 
neagresivnih okoljih) mora biti 10 let - jamčite z izjavo/dokazilom 
proizvajalca. Vsa oprema mora biti pred prevzemom pregledana iz 
strani pooblaščenega preglednika- kar se mora dokazovati z 
dokazilom/potrdilom in pripadajočim seznamom opreme. Prvi 
pregled mora biti zajet v sami ceni opreme. 

Garancija: Vsaj 12 mesecev  

 Pas varnostni tip 2 

Interna oznaka:  OVO - 183 

 

Standardi: EN 361 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: / 

Material: 

Prednja in zadnja točka za pripenjanje, možnost regulacije velikosti 
ramenskih, stegnih in prsnega traku, sponke za hitro in enostavno 
zapenjanje, medsebojno povezana stegenska pasova pripenjalni 
obroč/zanka na hrbtu in spredaj, za maso uporabnika vsaj 130 kg. 

Ostale zahteve: 

Zahtevan rok uporabe opreme (v primeru normalne uporabe v 
neagresivnih okoljih) mora biti 10 let- jamčite z izjavo/dokazilom 
proizvajalca. Vsa oprema mora biti pred prevzemom pregledana iz 
strani pooblaščenega preglednika- kar se mora dokazovati z 
dokazilom/potrdilom in pripadajočim seznamom opreme. Prvi 
pregled mora biti zajet v sami ceni opreme. 

Garancija: Vsaj 12 mesecev  

 Karabin  

Interna oznaka:  OVO - 103 

 

Standardi: EN362 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: / 

Material: 
Jeklen karabin, zapiranje na matico, premer odprtine 17-19 mm, 
maksimalna vzdolžna obremenitev vsaj 23kN, varovalo proti 
odprtju. 

Ostale zahteve: 

Zahtevan rok uporabe opreme (v primeru normalne uporabe v 
neagresivnih okoljih) mora biti 10 let- jamčite z izjavo/dokazilom 
proizvajalca. Vsa oprema mora biti pred prevzemom pregledana iz 
strani pooblaščenega preglednika- kar se mora dokazovati z 
dokazilom/potrdilom in pripadajočim seznamom opreme. Prvi 
pregled mora biti zajet v sami ceni opreme. 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 
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 Spojka hitra 

Interna oznaka:  OVO - 098 

 

Standardi: EN362 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: 
Velika odprtina (110mm), avtomatsko dvojno zaklepanje, vzdolžna 
obremenitev vsaj 23kN. 

Material: / 

Ostale zahteve: 

Zahtevan rok uporabe opreme (v primeru normalne uporabe v 
neagresivnih okoljih) mora biti 10 let- jamčite z izjavo/dokazilom 
proizvajalca. Vsa oprema mora biti pred prevzemom pregledana iz 
strani pooblaščenega preglednika- kar se mora dokazovati z 
dokazilom/potrdilom in pripadajočim seznamom opreme. Prvi 
pregled mora biti zajet v sami ceni opreme. 

Velikosti: / 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Sidriščna zanka 

Interna oznaka:  OVO - 101 

 

Standardi: EN795 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: / 

Material: Poliester 

Ostale zahteve: 

Zahtevan rok uporabe opreme (v primeru normalne uporabe v 
neagresivnih okoljih) mora biti 10 let- jamčite z izjavo/dokazilom 
proizvajalca. Vsa oprema mora biti pred prevzemom pregledana iz 
strani pooblaščenega preglednika- kar se mora dokazovati z 
dokazilom/potrdilom in pripadajočim seznamom opreme. Prvi 
pregled mora biti zajet v sami ceni opreme. 

Velikosti: Dolžina ca. 0,8m (+/- 5cm). 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Drsni element za zaustavitev padca pri vertikalnem gibanju 

Interna oznaka:  OVO - 102 

 

Standardi: EN353-2 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: / 

Material: 

Drsni element kompatibilen za uporabo s sukano poliamidno vrvjo 

premera 14mm (OVO-104), varovalni karabin, avtomatski sistem 

zaklepanja, dvojno varovan sistem odpiranja, možnost ročne 

blokade za omejitev gibanja, blažilec padca. 

Ostale zahteve: 

Zahtevan rok uporabe opreme (v primeru normalne uporabe v 

neagresivnih okoljih) mora biti 10 let- jamčite z izjavo/dokazilom 

proizvajalca. Vsa oprema mora biti pred prevzemom pregledana iz 

strani pooblaščenega preglednika- kar se mora dokazovati z 

dokazilom/potrdilom in pripadajočim seznamom opreme. Prvi 

pregled mora biti zajet v sami ceni opreme. 

Velikosti: / 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 
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 Samopovratni sistem 2,5 m 

Interna oznaka:  OVO - 105 

 

Standardi: EN 360 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: / 

Material: 

Samopovratni sistem/mehanizem s trakom iz umetne snovi širine 
ca. 45mm in dolžine 2,5 metra. Trak se mora navijati v varovalno 
ohišje. Na traku mora imeti blažilec padca. Vrtljiv sistem 
pripenjanja na sidrišče, ki je opremljen z barvnim indikatorjem 
padca. Pripenjanje na pas z varovalno kljuko. Obremenitev vsaj 
15kN Maksimalna masa celega sistema 1,25kg. 

Ostale zahteve: 

Zahtevan rok uporabe opreme (v primeru normalne uporabe v 
neagresivnih okoljih) mora biti 10 let- jamčite z izjavo/dokazilom 
proizvajalca. Vsa oprema mora biti pred prevzemom pregledana iz 
strani pooblaščenega preglednika- kar se mora dokazovati z 
dokazilom/potrdilom in pripadajočim seznamom opreme. Prvi 
pregled mora biti zajet v sami ceni opreme. 

Velikosti: / 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 Samopovratni sistem 6 m 

Interna oznaka:  OVO - 106 

 

Standardi: EN 360 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: / 

Material: 

Samopovratni sistem/mehanizem s trakom iz umetne snovi širine 
25mm in dolžine 6 metrov. Trak se mora navijati v varovalno ohišje. 
Vgrajena varnostna zavora ki blaži moč udarca in pot ustavljanja ali 
t.i. blažilec padca. Vrtljiv sistem pripenjanja na sidrišče, ki je 
opremljen z barvnim indikatorjem padca in karabinom. Pripenjanje 
na pas z varovalno kljuko. Obremenitev vsaj 15kN Maksimalna 
masa celega sistema 2,6kg. 

Ostale zahteve: 

Zahtevan rok uporabe opreme (v primeru normalne uporabe v 
neagresivnih okoljih) mora biti 10 let- jamčite z izjavo/dokazilom 
proizvajalca. Vsa oprema mora biti pred prevzemom pregledana iz 
strani pooblaščenega preglednika- kar se mora dokazovati z 
dokazilom/potrdilom in pripadajočim seznamom opreme. Prvi 
pregled mora biti zajet v sami ceni opreme. 

Velikosti:  

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 Konekcijska »Y« vrv  z blažilcem padca 

Interna oznaka:  OVO - 099 

 

 

Standardi: EN 355 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: / 

Material: 
Y- oblika z dvema kljukama, trak ali vrvi iz poliestra dolžine 1-5 do 
1,9m, blažilec padca, karabin. 

Ostale zahteve: 

Odprtina karabina 18mm, odprtina kavlja 50,8mm (+1mm). Lahko 
so vrvi ali trakovi, dolžine 1,8m. Zahtevan rok uporabe opreme (v 
primeru normalne uporabe v neagresivnih okoljih) mora biti 10 let- 
jamčite z izjavo/dokazilom proizvajalca. Vsa oprema mora biti pred 
prevzemom pregledana iz strani pooblaščenega preglednika- kar se 
mora dokazovati z dokazilom/potrdilom in pripadajočim 
seznamom opreme. Prvi pregled mora biti zajet v sami ceni 
opreme.  
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Velikosti: / 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 Vrv nastavljiva pozicijska z zavoro in spojnima elementoma 

Interna oznaka:  OVO - 100 

 

Standardi: EN 358 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: / 

Material: Dolžina 2m, možnost hitre nastavitve dolžine. 

Ostale zahteve: 

Zahtevan rok uporabe opreme (v primeru normalne uporabe v 
neagresivnih okoljih) mora biti 10 let- jamčite z izjavo/dokazilom 
proizvajalca. Vsa oprema mora biti pred prevzemom pregledana iz 
strani pooblaščenega preglednika- kar se mora dokazovati z 
dokazilom/potrdilom in pripadajočim seznamom opreme. Prvi 
pregled mora biti zajet v sami ceni opreme. 

Velikosti:  

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Vrv sukana poliamidna – 1 

Interna oznaka:  OVO - 104 

 

Standardi: EN353-2 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: / 

Material: 
Poliamidna vrv premer 14mm ki se končuje z ušesi za konekcijo, 
dodan en varovalni karabin zapiranje na matico, premer odprtine 
17-19mm, dolžina vrvi 40m, z barvnim indikatorjem obrabe. 

Ostale zahteve: 

Zahtevan rok uporabe opreme (v primeru normalne uporabe v 
neagresivnih okoljih) mora biti 10 let- jamčite z izjavo/dokazilom 
proizvajalca. Vsa oprema mora biti pred prevzemom pregledana iz 
strani pooblaščenega preglednika- kar se mora dokazovati z 
dokazilom/potrdilom in pripadajočim seznamom opreme. Prvi 
pregled mora biti zajet v sami ceni opreme. 

Velikosti: / 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Vrv sukana poliamidna – 2 

Interna oznaka:  OVO - 019 

 

Standardi: EN353-2 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: / 

Material: 
Poliamidna vrv premer 11 mm, dolžine min. 25 m, ki se končuje z 
varovalnim karabinom premera 22 mm (+- 10%). 

Ostale zahteve: 

Zahtevan rok uporabe opreme (v primeru normalne uporabe v 
neagresivnih okoljih) mora biti 10 let- jamčite z izjavo/dokazilom 
proizvajalca. Vsa oprema mora biti pred prevzemom pregledana iz 
strani pooblaščenega preglednika - kar se mora dokazovati z 
dokazilom/potrdilom in pripadajočim seznamom opreme. Prvi 
pregled mora biti zajet v sami ceni opreme. 

Velikosti: / 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 
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 Element za spuščanje 

Interna oznaka:  OVO - 025 

 

Standardi: EN 12841-C, EN 341-A, EN 358, EN 795 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: / 

Material: Kovina 

Ostale zahteve: 

Element za (samo)varovalno spuščanje pri vertikalnem gibanju s 
pomočjo enojne vrvi, ki je speljana skozi element. 
 
Pri spuščanju se uporablja premikajoča ročka s katero se zaustavlja 
vrv. Ob močnem in hitrem potegu ročke, vrtljivi del čeljusti 
premikanje vrv skozi element zaustavi in posledično zaustavi 
vertikalno spuščanje osebe. S spuščanjem je možno nadaljevati na 
način, da se ročko ponovno povrne v osnovno lego. Kompatibilen s 
Vrv sukana poliamidna – 2 (OVO 019) 
 
Zahtevan rok uporabe opreme (v primeru normalne uporabe v 
neagresivnih okoljih) mora biti 10 let - jamčite z izjavo/dokazilom 
proizvajalca. Vsa oprema mora biti pred prevzemom pregledana iz 
strani pooblaščenega preglednika- kar se mora dokazovati z 
dokazilom/potrdilom in pripadajočim seznamom opreme. Prvi 
pregled mora biti zajet v sami ceni opreme. 

Velikosti: / 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Torba za shranjevanje višinske varovalne opreme 

Interna oznaka:  OVO - 107 

 

Standardi: / 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: / 

Material: 
PVC torba v obliki borše s poklopom za zapiranje, transportni ročaj. 
Volumen vsaj 40 litrov. 

Ostale zahteve: / 

Velikosti: / 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 



 

 

 

8. SKLOP 8 – GASILSKA OPREMA 

 Obleka gasilska - delovna 

Interna oznaka:  OVO - 211 

 

Standardi: skladna s tipizacijo GZS 

Enota mere: kpl (jakna + hlače + kapa) – tip A 

Oblika in barva: Svinčeno siva 

Material: 

Tkanina nudi zahteve v skladu z Eko-tex Standard 100, vodo-

odbojna apretura, 

teža tkanine 245g/m2, poliester 65%, bombaž 35%. 

Ostale zahteve: 
Pranje na 60oC. 

Cena mora vsebovati vse stroške izmere in izdelave. 

Velikosti: Po meri. 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Obleka gasilska – intervencijska 

Interna oznaka:  OVO - 248 

 

Standardi: EN 469, skladna s tipizacijo GZS 

Enota mere: Kpl (jakna+ hlače) 

Oblika in barva: / 

Material: / 

Ostale zahteve: 

JAKNA:  zunanja – dodatna vodotesna zaščita komolcev in zatilja, 

zategovalniki rokavov (pri zapestju), dva žepa na sprednji strani 

zgoraj, oprijemalo za zapestje v rokavu (elastično), možnost 

namestitve znakov na ramenih. 

HLAČE: zunanja – dodatna vodotesna zaščita kolkov, kolen in 

spodaj med nogami, dva stranska žepa, zategovalniki pasa. 

Primerljivo s FIRE FIT Rosenbauer. 

Velikosti: / 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Škornji –  gasilski 

Interna oznaka:  OVO - 177 

 

Standardi: EN 15090:2012 F2A HI3 CI SRC 

Enota mere: par 

Oblika in barva: / 

Material: črna 

Ostale zahteve: 

Skladni s tipizacijo GZS, zapenjanje z robustno zadrgo spredaj, prednji 

del škornja ojačan z jekleno kapico, podplat odporen na preboj, 

vročino in  izoliran proti mrazu, dvo-conskim sistemom vezalk, širine 

10 in 12. 

Primerljiv z Rosenbauer TORNADO NEW. 

Velikosti: 38 - 47 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 
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 Rokavice zaščitne – gasilske 

Interna oznaka:  OVO - 170 

 

Standardi: EN 659:2008, oz. skladno s tipizacijo GZS 

Enota mere: par 

Oblika in barva: Črna 

Material: / 

Ostale zahteve: 

Toplotna zaščita in zaščita proti direktnim stikom s plameni, možnost 

pranja v pralnem stroju, največja možno odpornost na odrgnine, 

vbode in reze, hkrati pa nuditi odlično proti-zdrsno zaščito pri mokrih 

in gladkih predmetih. Rokavice morajo imeti dodatno ojačane 

pregibe in karabin za nošenje. Primerljive z modelom Rosenbauer 

SAFE GRIP 3. 

Velikosti: 8, 9, 10, 11, 12 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Čelada zaščitna – gasilska 

Interna oznaka: OVO - 133 

 

Standardi: 
EN 443: 2008, prEN 16471: 2013, prEN 16473: 2013  oz. Skladno s 

tipizacijo GZS 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: Bela 

Material: / 

Ostale zahteve: 

Najvišja stopnja zaščite, varnost in udobje za vsako situacijo, 

prozoren vizir za zaščito obraza, zaščita za vratni del. 

Primerljiva s modelom Rosenbauer HEROS Smart. 

Čelada v času dobave ne sme biti starejša od enega leta. 

Velikosti: Velikost čelade mora biti nastavljiva. 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

Življenjska doba Vsaj 5 let 
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9. SKLOP 9 – OPREMA ZA VARILCE IN GOZDARJE 

 Čevlji - protiurezni za delo z motorno žago 

Interna oznaka: OVO - 076 

 

Standardi: 
Zahtevan standard: EN ISO 20345: 2008 (ali novejši) S3 WR CI HI 
HRO SRC, EN ISO 17249:2007 (ali novejši) razred 2, 24m/s.                  

Enota mere: par 

Oblika in barva: Polvisok čevelj na vezalke (višine ca. 23 cm). 

Material: Glej ostale zahteve 

Ostale zahteve: 

Usnjena gozdarska obutev z jekleno kapico (do 200J). 
Vodoodporen, antistatičen, protizdrsen in izoliran podplat, ki 
ščiti pred vbodi in temperaturami do 300°C ter mrazom do -17°C. 
Dihajoča podloga, odporna na obrabo. Čevelj mora omogočati 
blaženje energije v petnem delu. Zaščita gležnja ni potrebna. 

Velikosti: 39-47 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 Jakna gozdarska – protiurezna 

Interna oznaka: OVO - 195 

 

Standardi: EN 381-11, razred 1 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: / 

Material: / 

Ostale zahteve: 
Zapenjanje s pomočjo zadrge, podaljšan hrbtni del, prilagodljivi 
rokavi v predelu zapestja, dobrovidna.  
Primerljiv model: UNIDEL, Jakna BUSCHE 2276 

Velikosti: Vsaj S – 3XL 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 Hlače protiurezne gozdarske hlače z oprsnikom 

Interna oznaka:  OVO - 085 

 

Standardi: EN 381-5 (razred 1), tip A, 24m/s 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: Kroj: Hlače z oprsnikom. 

Material: / 

Ostale zahteve: 
Nastavljive naramnice. Prednje zapiranje na zadrgo. 
Primerljiv model: PROFIFOREST Classic Bib 

Velikosti: Vsaj S-3XL 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 Rokavice delovne za delo z motorno žago 

Interna oznaka:  OVO - 080 

 

Standardi: EN 420, EN 388, EN 381-7; razred 0, 16m/s 

Enota mere: par 

Oblika in barva: Pet prstne rokavice 

Material: 
Možne različne kombinacije: grobo usnje, poliester, polietilen, 
elastika ali kombinacija gladkega usnja 

Ostale zahteve: 

Rokavice morajo ščititi pred nevarnostjo urezov z motorno žago. 
Zaščitni material v levi rokavici samo za EN381-7; razred 0, 
16m/s. 
Primerljiv model: PORTWEST, A290 

Velikosti: 10 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 
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 Čelada zaščitna za delo z motorno žago 

Interna oznaka:  OVO - 087 

 

Standardi: EN 397, EN 352-3, EN 1731 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: 
Podaljšan tilni predel za boljšo zaščito vratu. Čelada mora biti 
opremljena z zaščitnim vizirjem - mrežico, ki se lahko dviguje. 
Čelada mora biti opremljena z zaščito sluha/ušes (vsaj SNR 20 dB) 

Material: Plastika (ABS, PF, polistiren ali podobno) 

Ostale zahteve: 
Udobna za nošenje. Čeladi mora biti priložen podbradni pašček. 
Čelada v času dobave ne sme biti starejša od 6 mesecev. 
Primerljiv model: Portwest PW98 

Velikosti: Velikost čelade mora biti nastavljiva. 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 Obleka delovna – usnjena za varilce  

Interna oznaka:  OVO - 247 

 

 

Standardi: EN ISO 11611  

Enota mere: Komplet (hlače farmer + jakna)  

Oblika in barva: /  

Material: Goveje cepljeno usnje - debelina najmanj 1 mm.  

Ostale zahteve: 

Jakna: prednje zapenjanje s pomočjo pritiskačev, ovratnik z 
zavihki, ki se visoko zapne s pomočjo sprimnega traku, nastavljiva 
širina rokavov s pomočjo pritiskačev. 
Hlače: varilne farmer hlače z elastičnimi naramnicami, ojačani 
predeli kolen, zapenjanje s pomočjo ognjeodbojnega sprimnega 
traku. Šivi odporni na visoke temperature. 
Primerljiv model: WELDAS 44-2648.M 

 

Velikosti: Vsaj M do 3XL  

Garancija: Vsaj 12 mesecev  

 Obleka delovna – bombažna za varilce (farmer) 

Interna oznaka:  OVO - 027 

 

 

Standardi: 
EN 13688:2013; EN 11611:2008; EN 11612:2009; EN 1149-
5:2008 

 

Enota mere: kos  

Oblika in barva: Komplet (hlače farmer + jakna)  

Material: 
300g/m2 bombaž; 99% bombaž in 1% kevlar ali podoben 
negorljiv material 

 

Ostale zahteve: Ognjevarna, antistatična  

Velikosti: Vsaj M do 3XL  

Garancija: Vsaj 12 mesecev  

 Narokavniki za varilce  

Interna oznaka: OVO - 181 

 

Standardi: EN ISO 11611 

Enota mere: par 

Material: Goveje cepljeno usnje - debelina najmanj 1 mm. 

Ostale zahteve: 

Narokavniki od zapestij do podpazduh, elastične manšete in 
elastičen zgornji rob, dodatno prileganje širine v zgornjem delu 
narokavnika s pomočjo sprimnega traku – ježek. Šivi odporni na 
visoke temperature.  
Primerljiv model: WELDAS 44-2321XL 

Velikosti: 
Dolžina: 52 cm, Obseg v zapestju: 21- 31 cm, Obseg v zgornjem 
delu: 34 - 47 cm. 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 
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 Predpasnik - usnjen 

Interna oznaka:  OVO - 182 

 

Standardi: EN ISO 11611 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: / 

Material: Usnje – debeline najmanj 1 mm. 

Ostale zahteve: Primerljiv model: WELDAS 44-2142 

Velikosti: Vsaj 107 x 60 cm (D x Š). 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Očala zaščitna– varilska (vroča) dela 

Interna oznaka:  OVO - 091 

 

Standardi: EN 175 1T, EN 166 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: Nastavljiv elastični trak za okoli glave. Stranska zaščita. 

Material: 

Zaščita pred trdimi delci, varjenimi plini in pred varilsko svetlobo, 
zračnost, nastavljiv trak iz najlona, preklopna varilska stekla, 
spodaj prozorna stekla, polikarbonatne leče, možnost uporabe 
preko korekcijskih očal.  Faktor zatemnitve 5.  Masa: 125 g (+/- 
10%).  

Ostale zahteve: 
Okvir z dvižnimi lečami (možnost uporabe za brušenje). Možnost 
uporabe preko korekcijskih očal. 
Primerljiv model: Bolle Safety Coversal COVRP5 

Velikosti: / 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Maska varilna – ročna   

Interna oznaka:  OVO - 140 

 

Standardi: EN 175  

Enota mere: kos 

Oblika in barva: / 

Material: Poliester 

Ostale zahteve: 

Zaščita pred iskrami, zaščita pred toploto. Nepremični ročaj, z 
loputico, možnost menjave stekel. Zaščitno steklo velikosti 105x 
90 ali 110X90. Vključno s stekli s stopnjo zatemnitve 10, oz. 11, 
oz. 12. Stekla in filter morajo biti v velikosti 110 x 90 ali 105x90. 

Velikosti: Standardna 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Maska varilna – naglavna  

Interna oznaka:  OVO - 141 

 

Standardi: EN 175  

Enota mere: / 

Oblika in barva: / 

Material: Poliester 

Ostale zahteve: 

Zaščita pred iskrami, zaščita pred toploto. Nastavljiva pritrditev 
na glavo, z loputico, možnost menjave stekel. Zaščitno steklo 
velikosti 105x 90 ali 110x90. Vključno s stekli s stopnjo 
zatemnitve 10, oz. 11, oz. 12. 

Velikosti: Standardna 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 
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 Maska varilna – naglavna (usnjena)   

Interna oznaka:  OVO - 156 

 

Standardi: EN 166, EN 175  

Enota mere: kos 

Oblika in barva: / 

Material: Kvalitetno, mehko usnje 

Ostale zahteve: 
Zaščita celega obraza, nastavljivi usnjeni trakovi zadaj – ježek, 
dvižna okrogla očala – preklopna varilna stekla, spodaj prozorna 
stekla. Vključno s stekli. 

Velikosti: / 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Maska varilna – elektrooptična  

Interna oznaka:  OVO - 108 

 

Standardi: 
EN 175, EN 379, EN 166 (zunanje in notranje zaščitno steklo), EN 
379 (elektrooptični filter B6V) 

Enota mere: Kos 

Oblika in barva: Naglavna maska za zaščito pred negativni vplivi varjenja. 

Material: Poliamid odporen na vročino 

Ostale zahteve: 

Odtenek zatemnitve: 4/9-13 (nastavljiv) 
Vidno polje: 96x39mm 
Velikost leče: 100x90mm 
Debelina leče: 11 mm 
Primerljiv model: Bolle Safety Volt 

Velikosti: 

Preklopni čas iz svetlega v temno stanje 0,10ms 
Področja uporabe: MIG / MAG, TIG > 8A, brušenje 
Elektro optični filter B6V 
Možnost nastavitve zakasnitve. 2 neodvisna senzorja 
Zunanje zaščitno steklo: 115 x 104 mm  
Notranje zaščitno steklo: 102,5 x 42,3 mm 

Garancija: 2 leti 

 

 Maska varilna – z dovodom filtriranega zraka  

Interna oznaka:  OVO - 028 

 

Standardi: EN 166:2001; EN 170:2002; EN 175:1997; EN 379:2003+A1:2009 

Enota mere: kom 

Oblika in barva: / 

Material: / 

Ostale zahteve: 

Zaščita pred UV in IR, prašnimi delci, dimom in emisijami, ki so 
stranski produkt varjenja 
Avtomatska varilna maska z vpihavanjem svežega zraka 
Stopnja zatemnitve 2,5 (v odprtem stanju (pred varjenjem) 
Super visoka občutljivost - nastavitev zatemnjevanja 
Lahka (do 500g), udobna  
Vidno polje: 50x100 
TrueColor varilna kaseta - lepši pogled pri varjenju 
Primerna tako za TIG, MIG MAG kot tudi MMA varjenje 
Odporna na temperaturo in sevanje 
Baterija LONGLIFE (20h) s polnilcem 
Primerljiv model: VIZOR 4000 AIR PLUS 

Velikosti: / 

Garancija: / 
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 Baterija LONGLIFE  

Interna oznaka:  OVO - 029 

 

Standardi: / 

Enota mere: kom 

Oblika in barva: / 

Material: / 

Ostale zahteve: 
Baterija LONGLIFE (20h) 
Kompatibilna z OVO 028 

Velikosti:  

Garancija:  

 

 Steklo za masko varilno (OVO-140) in (OVO-141) 

Interna oznaka:  OVO - 189 

 

Standardi: EN 175 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: Barva: prozorna 

Material: Mineral 

Ostale zahteve: 
Kompatibilno z masko varilno – ročno (OVO-140) in masko 
naglavno (OVO-141). 

Velikosti: Dimenzije 105 x 90 ali 110 x 90 mm 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Filter zaščitni za masko varilno (OVO-140) in (OVO-141) 

Interna oznaka:  OVO - 190 

 

Standardi: EN 175 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: Temna 

Material: Mineralni zaščitni filter 

Ostale zahteve: 
Kompatibilno z masko varilno – ročno (OVO-140) in masko 
naglavno (OVO-141). 
Stopnja zatemnitve: 10 – 12. 

Velikosti: Dimenzije 105 x 90 mm. 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 
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10. SKLOP 10 – ZAŠČITA OČI 

 Očala zaščitna – prozorna 

Interna oznaka:  OVO - 072 

 

Standardi: EN 166 1F 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: 
Prozorne leče, Po globini nastavljive ročke očal. Zaobljene leče po 
obliki obraza.  

Material: Material: Leče iz polikarbonata 

Ostale zahteve: / 

Velikosti: / 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Očala zaščitna UV 

Interna oznaka:  OVO - 071 

 

Standardi: EN 166, EN 172 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: Nedrseče zaušesne ročke, večja pokrivna površina,  

Material: 

Leče iz polikarbonat, okvir iz najlona, ušesne ročke iz najlona 
Lastnosti leč in zaščita: Optični razred 1, Zaščita pred UV in solarno 
svetlobo, Oznaka filtra za leče 5 – 3.1 (odsevne), Zaščita pred letečimi 
delci, Leče morajo biti odporna na praske. Ne roseča. 

Ostale zahteve: 

Očala morajo biti dobavljiva z vrečko iz mikrofibre, mehke tkanine ali 
etuiem za zaščito v času neuporabe. Nosni mostiček mora biti 
nedrseč in mora nuditi ustrezno trenje, ki preprečuje zdrs okvirja. 
Zagotavljati morajo panoramsko vidno polje. 

Velikosti: / 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Očala zaščitna - prahotesna tip 1  

Interna oznaka:  OVO - 148 

 

Standardi: EN 166 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: / 

Material: 

Neroseča; zaščita pred trdimi delci; zaščita pred brizgi tekočin; 
odpornost na praske; brezbarvna stekla; z ventilacijskimi odprtinami 
zgoraj, spodaj in s strani (zgornje in stranske odprtine zaščitene z 
zračno peno); naležno obrazno tesnilo izvedeno z mehko zračno peno 
Očala morajo imeti elastiko za namestitev, ker se morajo tesno 
(močneje) prilegati obrazu. 
Primerljivi model: OPTEX Ormož, Model 443. 

Ostale zahteve: Primerna za nošenje preko korekcijskih očal. 

Velikosti: / 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 
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 Očala zaščitna- prahotesna tip 2  

Interna oznaka:  OVO - 149 

 

Standardi: 
EN 174, EN 1836 
(Očal, ki bi nudile enake lastnosti kot ta očala in imela standard za 
OVO ni na trgu) 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: / 

Material: Polikarbonat 

Ostale zahteve: 

Prozorna  stekla; neroseča stekla; dvojno prozorno steklo; tesnjenje 
z mehko zračno peno debeline 1 cm; elastični pas širine min. 4 cm; 
primerna za nošenje preko korekcijskih očal; zaščita pred trdimi 
delci; odpornost na praske; ventilacijske odprtine zgoraj in spodaj 
zaščitene s peno. 

Velikosti: / 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Nadočala zaščitna - prozorna  

Interna oznaka:  OVO - 073 

 

Standardi: EN 166 1F (lahko tudi 1FT) 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: 
Možnost uporabe preko korekcijskih očal. Nastavljive ročke vsaj po 
dolžini.  

Material: Leče iz polikarbonata 

Ostale zahteve: / 

Velikosti: / 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

11.  SKLOP 11 – DRUGO 

 Kombinezon s kapuco za enkratno uporabo tip 1 

Interna oznaka:  OVO - 093 

 

Standardi: EN ISO 13982-1 (TIP 5), WN 13034 (TIP 6), EN 1149-5 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: bela 

Material: 
Material: mora izpolnjevati zgoraj navedene standarde.  
Kroj: Kombinezon z elastiko v kapuci, zapestju, pasu in gležnjih, 
antistatičen, zapiranje spredaj. 

Ostale zahteve: / 

Velikosti: Vsaj S-3XL 

Garancija: Po običajnih veljavnih standardih 

Rok uporabe: 
Minimalno vsaj 6 mesecev od datuma dobave/prevzema. Artikel 
namenjen enkratni uporabi. 

 

 Kombinezon s kapuco za enkratno uporabo tip 2 

Interna oznaka:  OVO - 204 

 

Standardi: EN 1073-2, EN 13034, EN ISO 13982-1, EN 14126, EN 1149-1 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: bela 

Material: 
Za zaščito pred elektrofiltrskim pepelom, primeren pri delu z 
mikroorganizmi, kemičnimi in radioaktivnimi kontaminacijami, 
primeren za odstranjevanje azbesta. 

Ostale zahteve: 

Za zaščito pred elektrofiltrskim pepelom, primeren pri delu z 
mikroorganizmi, kemičnimi in radioaktivnimi kontaminacijami, 
primeren za odstranjevanje azbesta, antistatičen kombinezon s 
kapuco (elastični oprijem okoli obraza), elastičnim oprijemom 
zapestja, gležnjev in pasu, zapenjanje z dvojno zadrgo in prekrivno 
letvijo. 
Primerljiv z znamko/modelom COVERSTAR - CS500. 

Velikosti: S-XXXL 

Garancija: Po običajnih veljavnih standardih 

Rok uporabe: 
Minimalno vsaj 6 mesecev od datuma dobave/prevzema. Artikel 
namenjen enkratni uporabi. 

 

 Obleka aluminizirana – komplet 

Interna oznaka:  OVO - 210 

Standardi: 

Zahteve za obleko: standard EN ISO 11612 A1, B2, C4, D3, E3, 
standard EN ISO 11612 A1, B1, C1, D2, E2, F1, 
Zahteve za kapuco: standardi EN 166, en 170, EN ISO 11612 A1, B1, 
C3, D2, E3 

Enota mere: Komplet (obleka in kapuca) 

Oblika in barva: / 

Material: / 

Ostale zahteve: 

Zahteve za obleko: aluminizirana – ognje odporna obleka, jakna s 
samostoječim ovratnikom,  prednje zapenjanje s pritiskači in 
pokrivno letvijo, zračni hrbtni del, hlače z nastavljivimi naramnicami 
in zračnim zadnjim delom. 
- primerljive z znamko/modelom FLEXI (GIORDANIGIANCARLO) 
Zahteve za kapuco: kompatibilna z obleko, aluminizirana – 
ognjeodporna, za zaščito obraza in ramen, s pozlačenim vizirjem in 
rezervnim vizirjem. 
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Primerljive z znamko/modelom 01KD/168 (GIORDANIGIANCARLO) 

 

Velikosti: Vsaj L – XXL 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 Podkapa za enkratno uporabo  

Interna oznaka:  OVO - 109 

 

Standardi: / 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: Kapa za enkratno uporabo izdelana iz polipropilena z gumico. 

Material: Polipropilen  

Ostale zahteve: / 

Velikosti: Univerzalna 

Garancija: Po običajnih veljavnih standardih 

Rok uporabe: 
Minimalno vsaj 6 mesecev od datuma dobave/prevzema. Artikel 
namenjen enkratni uporabi. 

 

 Telovnik – dobrovidni  

Interna oznaka:  OVO - 231 

 

Standardi: EN 20471  

Enota mere: kos 

Oblika in barva: fluorescentno rumena 

Material: Poliester 

Ostale zahteve: 

Zapiranje na zadrgo, odsevna trakova vzporedno, dolžina hrbta cca. 
65cm +-10%  
5 žepov spredaj, spodaj na obeh straneh, zapiranje na ježka 
preklopno, velikost V19cm, Š14cm, globina 2,5cm, leva stran zgoraj, 
žep za mobitel, V15cm,Š9cm, gl. 2cm, poleg je žep za pisalo 15x4cm 
Desna stran zgoraj, prozorni žep za kartico 10x10 cm. 

Velikosti: M-3XL 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Pas zaščitni – ledvični  

Interna oznaka:  OVO - 227 

Standardi: / 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: Siva barva 

Material: bombažni 
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Ostale zahteve: 

Ledvični pas je sestavljen iz treh plasti materiala. Zgoraj je osnovni 
material 100% bombaž, vmes je polnilo-pena 100% poliester, spodaj 
je karirasta flanela 100% bombaž. Vsi trije materiali so skupaj prešiti. 
Obrobljen z močnim keper trakom. Za zapenjanje sta na vsaki strani 
pritrjena usnjena pasova s kovinsko zaponko z možnostjo regulacije. 

 

Velikosti: / 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Majica zaščitna s kratkimi rokavi  

Interna oznaka:  OVO - 206 

 

Standardi: / 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: Bela, siva, modra, črna 

Material: 
Surovinska sestava: 100% bombaž, masa tkanine: 200 g/m2 (+/- 
10%), minimalna zahtevana temperatura za (industrijsko) pranje 60 
ºC. 

Ostale zahteve: 
Okrogel ojačen in prilegajoč ovratnik. Na notranji obstojna etiketa s 
podatki: velikostna številka, način vzdrževanja. 

Velikosti: Vsaj S - 3XL oz. 32 - 64 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Majica zaščitna s kratkimi rokavi (logo)  

Interna oznaka:  OVO - 260 

 

Standardi: / 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: 
Oblika: okrogel ojačan in prilegajoč ovratnik.  
Barva: Bela, siva, modra, črna. 

Material: 
100% bombaž, masa tkanine: 200 g/m2 (+/-10%) minimalna 
zahtevana temperatura za (industrijsko) pranje 60 ºC. 

Ostale zahteve: 
Na notranji obstojna etiketa s podatki: velikostna številka, način 
vzdrževanja. 

Velikosti: XS - XXXL oz. 32 - 64 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Majica zaščitna s kratkimi rokavi (polo)  

Interna oznaka:  OVO - 016 

 

Standardi: / 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: Oblika: polo majica                Barva: bela, siva, modra, črna. 

Material: 

100% bombaž, masa tkanine: 200 g/m2 (+/- 10%), minimalna 
zahtevana temperatura za (industrijsko) pranje 60 ºC. 
V ponudbi mora biti vključeno vezeno emblemiranje skladno z 
zahtevami naročnika. 

Ostale zahteve: 
Okrogel ojačen in prilegajoč ovratnik. Na notranji obstojna etiketa s 
podatki: velikostna številka, način vzdrževanja, surovinska sestava. 

Velikosti: Vsaj S - 3XL oz. 32 - 64 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 
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 Predpasnik – PVC  

Interna oznaka:  OVO - 235 

 

Standardi: SIST EN 340 in EN 14605 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: / 

Material: 
Material poliester, PVC nanos ali iz drugega materiala, ki omogoča 
zaščito pred nevarnimi snovmi 

Ostale zahteve: Odporen na kemikalije, vodo odbojen. 

Velikosti: Vsaj 120 x 90 cm. 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Dereze – univerzalne  

Interna oznaka:  OVO - 095 

 

Standardi: / 

Enota mere: par 

Oblika in barva: / 

Material: 

Nerjaveče jeklo, guma, Oblika: Dereze morajo imajo na podplatu 
verigo iz nerjavečega jekla in 13-zobi kovani spodnji del v obliki 
podkve, ki mora biti v celoti izdelan iz toplotno obdelanega jekla. Za 
potrebe pritrjevanja mora biti na kovinski del pritrjena trpežna guma. 

Ostale zahteve: Priložena mora biti torbica za shranjevanje. 

Velikosti: L (41-44,5) XL (45-48) 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Ščitnik za kolena  

Interna oznaka:  OVO - 172 

 

Standardi: EN ISO 14404 

Enota mere: par 

Oblika in barva: / 

Material: Iz materiala, ki je odporen na iskre  

Ostale zahteve: 
Uporaba ščitnikov povrh hlačnic obleke, izdelan iz materiala, ki je 
odporen na iskre - za delo varilcev. 

Velikosti: Standardna 

Garancija: Vsaj 12 mesecev 

 

 Prevleka za obutev za enkratno uporabo 

Interna oznaka:  OVO - 030 

 

Standardi: / 

Enota mere: kos 

Oblika in barva: / 

Material: / 

Ostale zahteve: Z elastiko 

Velikosti: Standardna 

Garancija:  

 

  

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi3-ZLZxLPhAhXHJFAKHW6rBJ8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.centerovo.si/kolencniki-kneetek-kevlar-soft-60004.html&psig=AOvVaw1LjDVYIJl5srZLmke-m0Ny&ust=1554367604588884
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C. Priloge 
 
 

V nadaljevanju so podrobneje prikazane naslednje priloge: 

- Priloga 1: delovna oblačila, kroji, emblemi, RFID čip 
- Priloga 2: delovna oblačila velikosti mere 

- Priloga 3 - Logotipi družb skupine HSE
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12. Priloga 1: delovna oblačila, kroji, emblemi, RFID čip 

 Jakna zaščitna (OVO-193, OVO-035, OVO-258, OVO-036) 

Velikosti žepov so predvidene za velikost oblačil št. 50-52. V primeru manjših konfekcijskih številk se naj velikost žepov (razen notranjega za GSM aparat) 
prilagodijo velikosti oblačila (vizualno in izvedljivostno). Zimske variante oblek nimajo všitih notranjih žepov. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Všit viseči notranji žep s 
stiskačem.  

Dim: (ŠxV)12x16 cm 

Všita mrežica 
pod pazduho 

Elastika (samo na 
bokih) všita v tkanino 

Dvojni naplečnik 
Guba z odsevnikom 

Žep na levem rokavu s 
skrito zadrgo.  

Dim: (ŠxV) 10,5x12 cm 

Žep z zapiranjem na zadrgo  
Dim: (ŠxV) cca. 17x24 cm 

Odsevni trak 

Ojačila na komolcih 

Zadrga pod letvico s stiskači - 
začetek zadrge na spodnjem 
delu pomaknjen za 2 cm 
navzgor 

EMB

L

Elastika všita v 
tkanino 

Lokacija 

RFID čip 
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 Hlače zaščitne na pas (OVO-197 in OVO-239) 

 

 
 
 

Zapenjanje z gumbi 

Skriti stiskač 
Skriti stiskač 

Stranski harmonika žep s skrito 
zadrgo (všit na spodnjem delu) 
Dim: (ŠxV) cca 22x20 cm 

Ojačano sedalo 

Všita elastika 

Kolensko ojačanje 

Pasne zanke 5X 

Stranska odprtina za ščitnik za 
kolena, dimenzije vsaj 260mm 
(višina) X 100mm (širina) 
zapiranje s sprimnim trakom 
(ježek) 

Lokacija 

RFID čip 
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 Hlače zaščitne – farmer (OVO-198, OVO-037, OVO-199, OVO-038) 

 
 

 

Zapenjanje z gumbi 

Žep s skrito zadrgo. 
Dim: (ŠxV) 20x18 cm 
Odsevnik nad zadrgo.  

elastika 

Elastična naramnica iz 
gume ovite s 
poliamidom 

Skriti stiskač 

Skriti stiskač 

Stranski harmonika žep s 
skrito zadrgo (všit na 
spodnjem delu) 
Dim: (ŠxV) cca 22x20 cm 

Ojačano sedalo 

EMB

L

Stranska odprtina za ščitnik za 
kolena, dimenzije vsaj 260mm 
(višina) X 100mm (širina) 
zapiranje s sprimnim trakom 
(ježek) 

Kolensko ojačanje 

Odsevni trak 

Lokacija 

RFID čip 
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 Kombinezon zaščitni (OVO-013, OVO-039, OVO-014, OVO-040 

 
 

 

elastika 

Skriti stiskač 

Skriti stiskač 

Stranski harmonika žep s skrito 
zadrgo (všit na spodnjem delu) 
Dim: (ŠxV) cca 22x20 cm 
 

Ojačano sedalo 

Guba z odsevnikom 

Všita mrežica 
pod pazduho 

Dvojni naplečnik 

Všit viseči notranji žep s 
stiskačem.  
Dim: (ŠxV)12x16 cm 
 Žep na levem rokavu s 

skrito zadrgo.  
Dim: (ŠxV) 10,5x12 cm 
 

Elastika všita v 
tkanino 

Zapiranje z zadrgo pod 
letvico s stiskači 

Žep z zapiranjem na 
zadrgo  
Dim: (ŠxV) cca. 17x24 cm 

Odsevni 
trak EMB

L

Ojačila na komolcih 

Kolensko ojačanje 

Stranska odprtina za ščitnik za 
kolena, dimenzije vsaj 260mm 
(višina) X 100mm (širina) zapiranje s 
sprimnim trakom (ježek) 

Lokacija 

RFID čip 
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 Delovni plašč (OVO-009 in OVO-031) 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Razporek 

Odsevni trak 

E
M
B

Prsni žep se zapenja 
s sprimnim trakom 

Všita mrežica 
pod pazduho 

Zapenjanje z gumbi 

Regulacija s 
stiskači 

Lokacija 

RFID čip 
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 Telovnik – delovni  (OVO-262)  

 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odsevni trak 

Zapenjanje z zadrgo in 
pokrivna letev s  sprimnimi 
trakovi (5x) 

Podaljšan ledveni del 

Stranski žep 

Pokrivna letev s 
sprimnimi trakovi 

E
M

Lokacija 

RFID čip 
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 Srajca delovna s kapuco (OVO-237) 

 
 

 RFID ČIP (tag) 

 
Vgrajeni RFID čip (TAG), mora omogočati in zagotavljati stalno uporabo in delovanje tudi pri 

industrijskem pranju in sušenju delovnih oblek. 

Osnovne karakteristike: 

- Frekvenca: 860 – 960 Mhz 

- Pasiven polprevodniški element 

- Ne vsebuje induktivnosti ali kapacitivnosti, v katerih bi se hranila nevarna količina električne 

ali magnetne energije 

- Dimenzija: 20 x 59 mm (z dovoljenimi odstopanji +/- 10 %) 

Primerljiv model: TAGSYS LINTRAK C UHF TAG glej link: http://slh-php.dk/2trace/wp-
content/uploads/tagsys_products_catalogue.pdf 

 
Družbe naročnika za branje oziroma praktično uporabo vgrajenega RFID čipa uporabljajo sistem 

družbe ŠPICA International d.o.o. (https://www.spica.si), ki pri delovanju berejo tehnologije Indala, 

HID Prox, Iclass in H4000, zato mora potencialni ponudnik zagotoviti kompatibilnost delovanja 

vgrajenega čipa z navedenim sistemom naročnika. 

Lokacija čipa: 

Mikro lokacija všitega RFID čipa je prikazana na krojih delovnih oblačil s puščicami v zeleni barvi. 

Lokacija 

RFID čip 

http://slh-php.dk/2trace/wp-content/uploads/tagsys_products_catalogue.pdf
http://slh-php.dk/2trace/wp-content/uploads/tagsys_products_catalogue.pdf
https://www.spica.si/
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OPOZORILO:  

Za artikel, ki se ga uporablja in vgradi v delovna oblačila družbe RGP, je obvezno potrebno priložiti: 

- Certifikat za napravo brez lastnih potencialnih virov vžiga po EU Direktivi 94/9/ES (uporaba v 

potencialno eksplozivnih atmosferah), ki istočasno zagotovlja 

- skladnost proizvoda z zahtevami točke 5.7 standarda EN 60079-11:2012. 



 

 

 

 

13. Priloga 2: delovna oblačila velikosti mere 

 Splošne zahteve 

Mrežica všita pod pazduho jakne, kombinezona in plašča 
Mrežica všita v predel podpazduhe v obliki enakokrakega trikotnika, dolžina osnovnice ca. 6 cm (+/- 2cm), 
dolžini krakov ca. 12cm, (+/-2cm). 
 
Sprednja zadrga na jakni, kombinezonu in telovniku 
Spiralna zadrga T6, širina spirale (širina zobcev) mora biti 6,4mm, brizgan poliamidni moznik & utor, 3 delni 
ključek. 
 
Ojačitve na komolcih jakne in kombinezona 
Dimenzije ojačitve na komolcih so 16,5 cm x 16,5 cm (+/- 10%), našite po diagonali (cca 20cm x 20cm) za 
št. 54.  
 
Odsevni trak na jakni in kombinezonu 
Odsevni trak (paspula) 2mm v višini prsnega dela in na obeh pokončnih hrbtnih gubah. 
 
Etiketa na vseh oblačilih 
Na notranji strani obstojna etiketa s podatki: velikostna številka, način vzdrževanja, surovinska sestava, 
naziv proizvajalca, leto izdelave. 
 

 Naziv izdelka: Jakna zaščitna (OVO-193, OVO-035, OVO-258, OVO-036) 

OPIS IZDELKA 
Jakna z dvojnim naplečnikom ima na sprednji strani v višini prsi našita dva žepa, ki se zapirata z zadrgo. Na 
levem rokavu je našit mali žep, ki se zapenja s skrito zadrgo. Na levi sprednji, notranji strani je našit viseč 
žep, ki se zapenja s stiskačem. Pod pazduho ima všiti mrežici za zračenje. Spredaj se jakna zapenja z zadrgo, 
pokrito z letvico s stiskači.  
Elastika v rokavu všita v tkanino. Elastični patent v pasu. Ovratnik je klasične oblike. Na komolcih je všita 
ojačitev. 

 
Zimska zaščitna jakna je enaka letni, le da je podložena s toplo podlogo ''štepeks'' (100 % poliester), ki je 
enakomerno razpodeljen po celotni površini. Zimska zaščitna jakna nima všitega notranjega žepa, prav 
tako ni potrebe po mrežicah pod pazduho. 
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TABELA MER  
 
 

MERE 

 
VELIKOSTNE ŠTEVILKE 

 
40 

 
42 

 
44 

 
46 

 
48 

 
50 

 
52 

 
54 

 
56 

 
58 

 
60 

 
62 

 
64 

 
66 

 
68 

 
70 

PRSNA 

TELESNA 

 

80 

 

84 

 

88 

 

92 

 

96 

 

100 

 

104 

 

108 

 

112 

 

116 

 

120 

 

124 

 

128 

 

132 

 

136 

 

140 

PRSNA 

GOTOVA 

 

106 

 

110 

 

114 

 

118 

 

122 

 

126 

 

130 

 

134 

 

138 

 

142 

 

146 

 

150 

 

154 

 

158 

 

162 

 

166 

KOLČNA 

TELESNA 
 
 

 

81 

 

85 

 

89 

 

93 

 

97 

 

101 

 

105 

 

109 

 

113 

 

117 

 

121 

 

125 

 

129 

 

133 

 

137 

 

141 

KOLČNA 

GOTOVA 

 

90 

 

94 

 

98 

 

102 

 

106 

 

110 

 

114 

 

118 

 

122 

 

126 

 

130 

 

134 

 

138 

 

142 

 

146 

 

150 

DOLŽINA 

ARTIKLA 

 

66,5 

 

67 

 

67,5 

 

68 

 

68,5 

 

69 

 

69,5 

 

70 

 

70,5 

 

71 

 

71,5 

 

72 

 

72,5 

 

72,5 

 

72,5 

 

72,5 

DOLŽINA 

ROKAVA 

 

62,5 

 

63 

 

63,5 

 

64 

 

64,5 

 

65 

 

65,5 

 

66 

 

66,5 

 

67 

 

67,5 

 

68 

 

68 

 

68 

 

68 

 

68 

 

 Naziv izdelka: Hlače zaščitne na pas (OVO-197 in OVO-239) 

OPIS IZDELKA 
Hlače imajo v pasni višini dva žepa, ki se zapenjata s skritimi stiskači. Širina pasu 4cm +/-1cm, na vsaki 
strani pasu všita elastika, bočna harmonika žepa sta prišita na levi in desni strani v predelu stegna in se 
zapirata s skrito zadrgo. Standardni žep s stiskačem zadaj desno. Hlače se v sprednjem razporku zapenjajo 
z 2 gumboma, pokritima z blagom, 1 gumb je v pasu.. Sedalni in kolenčni del je dodatno ojačan, na kolenih 
je stranska odprtina za ščitnike za kolena, višine min 260 mm in dolžine min 100 mm, zapiranje odprtine s 
sprimnim trakom (ježek).  
 
Zimske zaščitne hlače na pas so enake letnim, le da so podložene s toplo podlogo ''štepeks'' (100 % 
poliester), ki je enakomerno razpodeljen po celotni površini.  
 
TABELA MER  
 

 
 

MERE 

 
VELIKOSTNE ŠTEVILKE 

 
40 

 
42 

 
44 

 
46 

 
48 

 
50 

 
52 

 
54 

 
56 

 
58 

 
60 

 
62 

 
64 

 
66 

 
68 

 
70 

PASNA 

TELESNA 

 
70 

 
74 

 
78 

 
82 

 
86 

 
90 

 
94 

 
98 

 
102 

 
106 

 
110 

 
114 

 
118 

 
122 

 
126 

 
130 

PASNA 

GOTOVA 

 

70 

 

74 

 

78 

 

82 

 

86 

 

90 

 

94 

 

98 

 

102 

 

106 

 

110 

 

114 

 

118 

 

122 

 

126 

 

130 

KOLČNA 

TELESNA 

 
81 

 
85 

 
89 

 
93 

 
97 

 
101 

 
105 

 
109 

 
113 

 
117 

 
121 

 
125 

 
129 

 
133 

 
137 

 
141 

KOLČNA 

GOTOVA 

 
90 

 
94 

 
98 

 
102 

 
106 

 
110 

 
114 

 
118 

 
122 

 
126 

 
130 

 
134 

 
138 

 
142 

 
146 

 
150 

DOLŽINA 

ARTIKLA 

 
100 

 
101 

 
102 

 
103 

 
104 

 
105 

 
106 

 
107 

 
108,5 

 
109 

 
110 

 
110,5 

 
111 

 
111,5 

 
112 

 
112,5 

DOLŽINA 

KORAKA 

 

76,5 

 

77 

 

77,5 

 

78 

 

78,5 

 

79 

 

79,5 

 

80 

 

81,5 

 

82 

 

82,5 

 

82,5 

 

82,5 

 

82,5 

 

82,5 

 

82,5 
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 Naziv izdelka: Hlače zaščitne - farmer (OVO-198, OVO-037, OVO-199, OVO-038) 

OPIS IZDELKA 
Farmer hlače imajo žep na podaljšku, ki se zapenja s skrito zadrgo ter ima odsevni trak širine 2mm. V pasni 
višini sta dva žepa, ki se zapenjata s skritimi stiskači. Bočna harmonika žepa sta prišita na levi in desni strani 
v predelu stegna in se zapirata s skrito zadrgo. Standardni žep s stiskačem zadaj desno. Farmer hlače se v 
sprednjem razporku zapenjajo z 3 gumbi pokritimi z blagom, v stranskem razporku se zapenjajo z dvema 
gumboma. Sedalni in kolenski del je dodatno ojačan. Zadaj v višini pasu je vstavljena elastika. Farmer hlače 
imajo nastavljive elastične naramnice širine 3,5cm +/-2mm, z možnostjo regulacije. 
 
Zimske zaščitne farmer hlače so enake letnim, le da so podložene s toplo podlogo ''štepeks'' (100 % 
poliester), ki je enakomerno razpodeljen po celotni površini razen oprsnika in hrbtnega podaljška, ki nista 
podložena s "štepeksom". 
 
TABELA MER  
 

 
 

MERE 

 
VELIKOSTNE ŠTEVILKE 

 
40 

 
42 

 
44 

 
46 

 
48 

 
50 

 
52 

 
54 

 
56 

 
58 

 
60 

 
62 

 
64 

 
66 

 
68 

 
70 

PASNA 

TELESNA 

 

70 

 

74 

 

78 

 

82 

 

86 

 

90 

 

94 

 

98 

 

102 

 

106 

 

110 

 

114 

 

118 

 

122 

 

126 

 

130 

PASNA 

GOTOVA 

68- 
72 

72- 
76 

76- 
80 

80- 
84 

84- 
88 

88- 
92 

92- 
96 

96- 
100 

100 
104 

104 
108 

108 
112 

112 
116 

116 
120 

120 
124 

124 
128 

128 
132 

KOLČNA 

TELESNA 

 

81 

 

85 

 

89 

 

93 

 

97 

 

101 

 

105 

 

109 

 

113 

 

117 

 

121 

 

125 

 

129 

 

133 

 

137 

 

141 

KOLČNA 

GOTOVA 

 

90 

 

94 

 

98 

 

102 

 

106 

 

110 

 

114 

 

118 

 

122 

 

126 

 

130 

 

134 

 

138 

 

142 

 

146 

 

150 

DOLŽINA 

ARTIKLA 

 

100 

 

101 

 

102 

 

103 

 

104 

 

105 

 

106 

 

107 

 

108,5 

 

109 

 

110 

 

110,5 

 

111 

 

111,5 

 

112 

 

112,5 

DOLŽINA 

KORAKA 

 
76,5 

 
77 

 
77,5 

 
78 

 
78,5 

 
79 

 
79,5 

 
80 

 
81,5 

 
82 

 
82,5 

 
82,5 

 
82,5 

 
82,5 

 
82,5 

 
82,5 

 

 Naziv izdelka: Kombinezon zaščitni (OVO-013, OVO-039, OVO-014, OVO-040) 

OPIS IZDELKA 
Kombinezon z dvojnim naplečnikom ima na sprednji strani našita dva žepa, ki se zapirata na zadrgo. Na levem 
rokavu je našit mali žep, ki se zapenja s skrito zadrgo. Na levi sprednji, notranji strani je našit viseč žep, ki se 
zapenja s stiskačem. Dva žepa v pasni višini se zapenjata s skritimi stiskači. Bočna harmonika žepa sta prišita 
na levi in desni strani v predelu stegna in se zapirata s skrito zadrgo. Standardni žep s stiskačem zadaj desno. 
Pod pazduho ima všiti mrežici za zračenje. Spredaj se kombinezon zapenja z zadrgo, ki omogoča dvostransko 
odpiranje, pokrito z letvico s stiskači. Elastika v rokavu všita v tkanino. V pasu elastika. Ovratnik je klasične 
oblike. Sedalni, komolčni in kolenski del je dodatno ojačan.   
 
Zimski zaščitni kombinezon je enak letnemu, le da je podložen s toplo podlogo ''štepeks'' (100 % poliester), 
ki je enakomerno razpodeljen po celotni površini. Zimski zaščitni kombinezon nima všitega notranjega žepa, 
prav tako ni potrebe po mrežicah pod pazduho. 
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TABELA MER  
 
 

MERE 

 
VELIKOSTNE ŠTEVILKE 

 
40 

 
42 

 
44 

 
46 

 
48 

 
50 

 
52 

 
54 

 
56 

 
58 

 
60 

 
62 

 
64 

 
66 

 
68 

 
70 

PRSNA 

TELESNA 

 

80 

 

84 

 

88 

 

92 

 

96 

 

100 

 

104 

 

108 

 

112 

 

116 

 

120 

 

124 

 

128 

 

132 

 

136 

 

140 

PRSNA 

GOTOVA 

 

100 

 

104 

 

108 

 

112 

 

116 

 

120 

 

124 

 

128 

 

132 

 

136 

 

140 

 

144 

 

148 

 

152 

 

156 

 

160 

PASNA 

TELESNA 

 

70 

 

74 

 

78 

 

82 

 

86 

 

90 

 

94 

 

98 

 

102 

 

106 

 

110 

 

114 

 

118 

 

122 

 

126 

 

130 

PASNA 

GOTOVA 

 

72 

 

76 

 

80 

 

84 

 

88 

 

92 

 

96 

 

100 

 

104 

 

108 

 

112 

 

116 

 

120 

 

124 

 

128 

 

132 

KOLČNA 

TELESNA 

 

81 

 

85 

 

89 

 

93 

 

97 

 

101 

 

105 

 

109 

 

113 

 

117 

 

121 

 

125 

 

129 

 

133 

 

137 

 

141 

KOLČNA 

GOTOVA 

 

96 

 

100 

 

104 

 

108 

 

112 

 

116 

 

120 

 

124 

 

128 

 

132 

 

136 

 

140 

 

144 

 

148 

 

152 

 

156 

DOL. HLAČ 

DO PASU 

 

103 

 

103 

 

104 

 

104 

 

106 

 

106 

 

107 

 

109 

 

109 

 

110 

 

111 

 

112 

 

113 

 

114 

 

114 

 

114 

DOLŽINA 

ROKAVA 

 

60 

 

60 

 

61 

 

61 

 

62 

 

62 

 

63 

 

64 

 

65 

 

65 

 

66 

 

66 

 

67 

 

68 

 

69 

 

69 

KORAK  

76 

 

76 

 

76 

 

76 

 

77 

 

77 

 

77 

 

78 

 

78 

 

79 

 

79 

 

80 

 

80,5 

 

80,5 

 

81 

 

81 

HRBTNA 

DOLŽINA 

 

48 

 

49 

 

50 

 

50 

 

51 

 

52 

 

52 

 

53 

 

54 

 

55 

 

55 

 

56 

 

56,5 

 

58 

 

58 

 

60 

 Naziv izdelka: Delovni plašč - moški (OVO-009) 

OPIS IZDELKA 
Plašč je standardnega kroja. Odsevni trak (paspula) 2mm v višini prsnega dela na sprednji in zadnji strani 
plašča. Plašč ima našite tri navadne žepe, prsnega in dva bočna. Prsni žep se zapenja s sprimnim trakom. Pod 
pazduho ima všiti mrežici za zračenje. Spredaj se zapenja z gumbi (4x), na rokavih so stiskači za regulacijo 
širine rokava. Zadaj v višini pasu je všit pas. Ovratnik je na fazono. 
 
TABELA MER  

 
MERE 

 
VELIKOSTNE ŠTEVILKE 

 
40 

 
42 

 
44 

 
46 

 
48 

 
50 

 
52 

 
54 

 
56 

 
58 

 
60 

 
62 

 
64 

 
66 

 
68 

 
70 

PRSNA 

TELESNA 

 

80 

 

84 

 

88 

 

92 

 

96 

 

100 

 

104 

 

108 

 

112 

 

116 

 

120 

 

124 

 

128 

 

132 

 

136 

 

140 

PRSNA 

GOTOVA 

 

104 

 

108 

 

112 

 

116 

 

120 

 

124 

 

128 

 

132 

 

136 

 

140 

 

144 

 

148 

 

152 

 

156 

 

160 

 

164 

PASNA 

TELESNA 

 

70 

 

74 

 

78 

 

82 

 

86 

 

90 

 

94 

 

98 

 

102 

 

106 

 

110 

 

114 

 

118 

 

122 

 

126 

 

130 

PASNA 

GOTOVA 

 

96 

 

100 

 

104 

 

108 

 

112 

 

116 

 

120 

 

124 

 

128 

 

132 

 

136 

 

140 

 

144 

 

148 

 

152 

 

156 

KOLČNA 

TELESNA 

 

81 

 

85 

 

89 

 

93 

 

97 

 

101 

 

105 

 

109 

 

113 

 

117 

 

121 

 

125 

 

129 

 

133 

 

137 

 

141 

KOLČNA 

GOTOVA 

 

100 

 

104 

 

108 

 

112 

 

116 

 

120 

 

124 

 

128 

 

132 

 

136 

 

140 

 

144 

 

148 

 

152 

 

156 

 

160 

DOLŽINA 

ARTIKLA 

 

100 

 

100,5 

 

101 

 

101,5 

 

102 

 

102,5 

 

103 

 

103,5 

 

104 

 

104,5 

DOLŽINA 

ROKAVA 

 

60 

 

60,5 

 

61 

 

61,5 

 

62 

 

62,5 

 

63 

 

63,5 

 

64 

 

65 

 

66 

 

67 

 

67 

 

68 

 

69 

 

69 
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 Naziv izdelka: Delovni plašč - ženski (OVO-031) 

OPIS IZDELKA 
Plašč je teliranega kroja. Odsevni trak (paspula) 2mm v višini prsnega dela na sprednji in zadnji strani plašča. 
Plašč ima našite tri navadne žepe, prsnega in dva bočna. Prsni žep se zapenja s sprimnim trakom. Pod pazduho 
ima všiti mrežici za zračenje. Spredaj se zapenja z gumbi (4x), na rokavih so stiskači za regulacijo širine rokava. 
Zadaj v višini pasu je všit pas. Ovratnik je na fazono. 
 
TABELA MER  

  
VELIKOSTNE ŠTEVILKE 

 

 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 

MERE               

PRSNA TELESNA 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140 146 

PRSNA GOTOVA 95 100 104 108 112 116 121 128 135 140 145 150 155 161 

PASNA TELESNA 62 66 70 74 78 82 86 92 98 104 110 116 122 128 

PASNA GOTOVA 93 98 102 106 110 114 120 127 134 140 146 151 157 162 

KOLČNA TELESNA 86 90 94 98 102 106 110 116 122 128 134 140 146 152 

KOLČNA GOTOVA 106 110 114 118 122 126 132 139 145 152 158 164 170 176 

DOL. ARTIKLA 105 105 105 107 107 107 107 109 109 109 111 111 111 111 

DOL. ROKAVA 58 58 58 59 59 59 60 60 60 60 61 62 63 63 

 

 Naziv izdelka: Telovnik - delovni (OVO-262) 

OPIS IZDELKA 
Telovnik z oblazinjeno podlogo iz štepeksa (100% poliester) s podaljšanim ledvenim delom za 7cm +/-1cm. 
Spredaj se zapira z zadrgo, ki je pokrita s pokrivno letvijo s sprimnimi trakovi. 2 x prsna žepa s poklopcem in 
zapiranjem s sprimnimi trakovi, 2 x navadna sprednja žepa s poklopcem in zapiranjem s sprimnimi trakovi, ki 
imata odprtino s strani in z vrha žepa. Odsevni trak (paspula) 2mm v višini prsnega dela na sprednji in zadnji 
strani telovnika. 
 
TABELA MER  

 
 

MERE 

 
VELIKOSTNE ŠTEVILKE 

 
40 

 
42 

 
44 

 
46 

 
48 

 
50 

 
52 

 
54 

 
56 

 
58 

 
60 

 
62 

 
64 

 
66 

 
68 

 
70 

PRSNA 

TELESNA 

 

80 

 

84 

 

88 

 

92 

 

96 

 

100 

 

104 

 

108 

 

112 

 

116 

 

120 

 

124 

 

128 

 

132 

 

136 

 

140 

PRSNA 

GOTOVA 

 

104 

 

108 

 

112 

 

116 

 

120 

 

124 

 

128 

 

132 

 

136 

 

140 

 

144 

 

148 

 

152 

 

156 

 

160 

 

164 

KOLČNA 

TELESNA 

 

81 

 

85 

 

89 

 

93 

 

97 

 

101 

 

105 

 

109 

 

113 

 

117 

 

121 

 

125 

 

129 

 

133 

 

137 

 

141 

KOLČNA 

GOTOVA 

 

100 

 

104 

 

108 

 

112 

 

116 

 

120 

 

124 

 

128 

 

132 

 

136 

 

140 

 

144 

 

148 

 

152 

 

156 

 

160 

DOLŽINA 

ARTIKLA 

 

69 

 

70 

 

71 

 

72 

 

73 

 

74 

 

75 

 

76 

 

77 

 

78 

 

79 

 

80 

 

81 

 

82 

 

83 

 

84 

 

 Naziv izdelka: Srajca delovna s kapuco (OVO-237) 

OPIS IZDELKA 
Delovna srajca je klasičnega kroja, izdelana iz kariraste flanele. 
Srajca se spredaj zapenja z gumbi, na rokavih so zapestniki, ki se prav tako zapenjajo z gumbi. 
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V ovratni del je prišita kapuca, v katero je napeljana vrvica za zavezovanje. 
 
TABELA MER  
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